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準備をする 


特長 


カタログおよび包装箱などに表示されている型名の最後のアルファべットは製品の色を表わす記号です。色は異なっても操作 
方法や仕様は同じです。 


■ THX * 1 ウルトラ規格に準拠 

■ ドルビー紐デジタル/ DTS * 3 / PCM デジタル出力端子（光： 2/同軸：1 ) 装備 

■コンポーネント（色差）0央像出力、 D 1/ D 20 央像出力/コンポジット出力 / S 0 央像出力端子装 
備 

■ 1 92 kHz /24 bit D/A (デジタル—アナ□グ）コンバーター搭載 

■ VLSC (Vector Linear Shaping Circuitry ) 回路 

■108 MHz /12 bit ビデオ D/A (デジタル—アナ□グ）コンバーター搭載 

■ 本体でもリモコンでも簡単にメニュ=操作ができる CURS 0 R / ENTER ポタンと、4つの操作 
ポタン (TOP MENU / MENU / RETURN / SETUP ) 

■ DVD オーディオ、 DVD ビデオ、 DVD - R 、 DVD - RW 、 CD 、 CD - R 、 CD - RW 、 SACD 、 
MP 3、 ビデオ CD 対応 


がルーカスフイルム THXR び THX は、 THX 社の商標です。 

紋ドルビーラポラトリーズからの実施権に基づき製造されています。ドルビー、 Dolby 、 プ□ロジック、 
Pro Logic 及びダブル D 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。 

«本機はデジタル • シアタ_ • システムズ社からのライセンスに基づき製造されています。 

" DTS " 、 "DTS Digital Surround " は、デジタル.シアター.システムズ社の商標です。 


THX ウ J レトラ 

品質と動作に対する厳しい検査をクリアしてきたホームシアター機器に対してのみ、 THX ウルトラの 
承認が与えられます。 THX ロゴの付いたホームシアター機器は将来的にも優れた機能が保証されてい 
ます。 


音のエチケット 

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。 
隣近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めた 
り、へッドホンをご使用になるのも一つの方法です。 

お互い心を配り、快い生活環境を守りましょう。 
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才 _ デイオ機器の正しい使い方 


オーディオ機器を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。 



絵表示について 

この「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害 
や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになって 
います。内容をよく理解してから本文をお読みください。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 
を負う可能性が想定される内容を示しています。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能 
性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を 
示しています。 



■告 
A 注意 


絵表示の例 


A △記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。 

図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。 


© 

〇 


® 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。 


•記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 

図の中や近傍に具体的な指示内容（左上図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描 
かれています。 
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A 警告 


■ 故障したままの使用はしない 


A ㊣ 

電源プラグをコンセン 
卜から抜いてください 


• 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火 
災•感電の原因となります。すぐに本機の電源スイッチを切り、必ず電源プラグを 
コンセントから抜いてください。 

煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。 


■絶対に裏ぶた、カパーははずさない、改造しない 


分解禁止 


• 本機の裏ぶた、カバーは絶対にはずさないでくだい。内部には電圧の高い部分があ 
り、感電の原因となります。内部の点検•整備•修理は販売店に依頼してくださ 
い。 

• 本機を分解、改造しないでください。火災•感電の原因となります。 


■ 10 0 V 以外の電圧で使用しない 


0 


• 本機を使用できるのは日本国内のみです。 

• 表示された電源電圧（交流100ボルト）以外の電圧や船舶などの直流 （ DC ) 電源 
には絶対に接続しないでください。火災 • 感電の原因となります。 


■ 放熱を妨げない 


Q 


• 本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災 
の原因となることがあります。 

本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や低部などに通風孔があけてあ 
ります。次の点に気をつけてご使用ください。 

• 本機を逆さまや横倒しにして使用しないでください。 

• 本機を、専用ラック以外の押し入れや本箱など風通しの悪い狭い所に押し込んで 
使用しないでください。 

• テーブルク□スをかけたり、じゅうたん、布団の上に置いて使用しないでくださ 
い。 

• 本機を設置する場合は、壁から 10 cm 以上の間隔をおし)てください。また、放熱 
をよくするために、他の機器との間は、少し離して置いてください。ラックなど 
に入れるときは、機器の天面から 2 cm 以上、背面から 10 cm 以上のすきまをあ 
けてください。 


■ 水のかかるところに置かない 



• 風呂場では使用しないでください。火災•感電の原因となります。 


水ぬれ禁止 


• 本機は屋内専用に設計されています。ぬらさないようにご注意ください。内部に水 
が入ると、火災•感電の原因となります。 


■ 水の入った容器を置かない 

Q 


• 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな 
金属物を置かないでください。こぼれて中に入った場合、火災 • 感電の原因となり 
よ9 〇 
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オーディオ機器の正しい使いかた 


△警告 


■ 中に物を入れない 

0 


• 本機の通風孔、ディスク挿入口などから金属類や燃えやすし佑のを差し込んだり、 
落とし込んだりしないでください。火災•感電の原因となります。特にお子様のい 
るご家庭ではご注意ください。 


■ 中に水や異物が入ったら 

鼋源プラグをコンセン 
卜から抜いてください 


• 万一、本機の内部に水や異物が入った場合は、すぐに本機の電源スイッチを切り、 
電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。 


■ 電源コードを傷つけたり、加工しない 


A 


• 電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼ください。 
そのまま使用すると火災-感電の原因となります。 


Q 


• 電源]-ドの上に重し)ものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにして 
ください。コードに傷がついて、火災•感電の原因となります。コードの上を敷物 
などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。 
• 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱 
したりしないでください。コードが破損して、火災•感電の原因となります。 


■落としたり、破損した状態で使用しない 


電源プラグをコンセン 
卜から抜いてください 


• 万一、誤って本機を落とした場合や、キャビネットを破損した場合には、そのまま 
使用しないでください。火災•感電の原因となります。電源プラグをコンセントか 
ら抜き、必ず販売店にご相談ください。 


■ 雷が鳴りだしたら機器に触れない 



• 雷が鳴りだしたら、製品本体や電源プラグには触れないでください。感電の原因 
となります。 


■ 乾電池を充電しない 

Q 


• 乾電池は充電しないでください。電池の破裂や液もれにより、火災、けがの原因と 
なります。 
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A 注意 


■ 設置上の注意 

0 


• 強度の足りない台やぐらついたり、傾いたりした所など、不安定な場所に置かないでください。 

落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。 

• 本機の上に他のオーディオ機器を載せたまま移動しないでください。倒れたり落下して、けがの 
原因となることがあります。 

參本機の上に1 Okg 以上の重い物や外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。パラ 
ンスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。 


■ 次のような場所に置かない 


Q 


• 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災 • 感電の 
原因となることがあります。 

• 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災•感電の原因となることがあります。 


■ 接続について 

A 


• 本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器に接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書 
をよく読み、電源スイッチを切り、説明に従って接続してください。また接続は指定のコードを 
使用してください。指定以外のコードを使用したりコードを延長したりすると、発熱し、やけど 
の原因となることがあります。 


■ 使用上の注意 


0 


• 電源を入れる前にはアンプ等の音量(ボリューム)を最ノ」〖にしてさい。過大入力でスピーカーを破損 
したり、突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。 

參長時間音が歪んだ状態で使わないでください。アンプ、スピーカー等が発熱し、火災の原因とな 
ることがあります。 

• ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するよ 
うな大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。 

參本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れたり、 
こわれたりして、けがの原因となることがあります。 

• お子様がディスク挿入口に手を入れないようにご注意ください。けがの原因となることがありま 
す。 

• キャッシュカード、フロッピーディスクなど、磁気を利用した製品を近づけないでください。磁 
気の影響で製品が使えなくなったり、データが消失することがあります。 

• ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。ディスクが機 
器内で高速回転しますので、飛び散ってけがの原因となることがあります。 

• レーザー光源をのぞき込まないでください。レーザー光が目に当たると視力障害を起こすことが 
あります。 


■ 電源コード、電源プラグの注意- 

• 電源コードを熱器具に近付けないでくださし)。コードの被覆が溶けて、火災•感電の原因となる 

0 ことがあります。 

參ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。 

• 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災•感電 
の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。 

• 電源コードを束ねた状態で使用しないでください。発熱し、火災の原因となることがあります。 

旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントか 
ら抜いてください。火災の原因となることがあります。 

移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグを コン セントから抜き、機器間の接続 
コー ドなど外部の接続 コー ドを外してから行ってください。 コー ドが傷つき、火災 • 感電の原因 
となることがあります。 


電源プラグをコンセン 
卜から抜いてください 



オーディオ機器の正しい使いかた 


△注意 


■ 電池について 

A 


• 電池をリモコンに挿入する場合、極性表示（プラス+とマイナスーの向き）に注意し、表示通 
りに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原 
因となることがあります。 


Q 


參指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しなし)でく 
ださい。電池の破裂、液もれにより火災、けがや周囲の汚損の原因となることがあります。 

參電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液もれに 
より、火災、けがの原因となることがあります。 


■ 点検 • 工事について 


賺源プラグをコンセン 
卜から抜いてください 


參お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因 
となることがあります。 


A 


參使用環境にもよりますが、2年に1回程度の機器内部の掃除をお勧めします。もよりの販売店に 
ご相談ください。 

本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあ 
ります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、掃除、点検費用等 
につし)ても販売店にご相談ください。 

參電源プラグにほこりがたまると自然発火（トラッキング現象）を起こすことが知られています。 
年に数回、定期的にプラグのほこりを取り除いてください。梅雨期前が効果的です。 


Q 

❶ 


參シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装がはげたり変形 
することがあります。 


• 表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと、乾いた布で拭 
いてください。 

化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどをお読みください。 
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ディスクについての予備知讖 


再生できるディスク 




示されているマークについて 


•本機は NTSC (日本のテレビ方式）に適合していますので、 
DVD ビデオまたはビデオ CD のディスクやパッケージに 
「 NTSC 」 と表示されているディスクをご使用ください。 
•以下のマークはディスクレーベル、パッケージ、または 
ジヤケットに付いています。 


再生できるディスクの種類とマーク 


DVD ビデオ DVD - R * * 1 DVD - RW * 2 

R R W 



DVD オーディオ 



ビデオ CD 


(〇1〇§1 

[DIGITAL VIDEO I 


CD 

CD - R * 3 

CD - RW * 3 

n COMPACT 

DIGITAL AUDIO 

n COM PACT 

DIGITAL AUDIO 

問 1 卿 

_f| COMPACT 

DIGITAL AUDIO 

iReWritablel 


SACD 




DVD のデイスクレーベル、またはパッケージには以下のような 
マークが 表示されています。 


マーク 

意味 

@)) 

記録されている音声の数 

CaD 

記録されている字幕言語の数 

m 

記録されているアングル数 

16 :9 rLB ^ 

記録されている映像のアスペクト比 

讎 

地域番号を表わします。本機は地域番号「2」、ま 
たは 「ALL」 と表示されたディスクを再生すること 
がでぎます。 


リージヨン番号 (地域番号） について 


DVD ビデオによって、リージョン番号が指定されているも 
のがあります。リージョン番号は地域を限定するもので、日 
本はリージョン番号「2」が指定されています。 

リージョン番号が指定されたディスクにはそれを表わすマー 
クがプリントされています。本機では以下のマークのついた 
ディスクを再生することができます。 


本機は DVD ビデオ フォーマッ トで記録された DVD-R ディスクを 
再生することができます。 

* 2 本機は DVD ビデオ フォーマッ トで記録された DVD-RW ディスクを 
再生することができます。1世代のみコピーすることを許可された 
映像素材を録画した DVD ディスクは本機では再生できません。 

* 3 本機は音楽 CD フォーマット、ビデオ CD フォーマット、または 
MP3 の音楽データが記録された CD-R/CD-RW ディスクを再生 
することができます。 

* 4 使用するディスクがファイナライズされていないとき、また録音 
したレコーダー部の記録特性やディスクの特性、傷、汚れ/結露 
等により再生できない場合があります。 

※詳しくはレコ_ダ_の取扱説明書をご覧ください。 


參たは© 

これ以外のリージ ヨン 番号マークのついたディスクを再生しよ 
うとすると、再生できない旨の表示 （「Wrong Region 
No .」） が画面にでます。 


コピーコントロール CD の再生について 

コピーコント□—ル CD の中には、正式な C □規格に合致していない 
ものもあります。それらは特殊ディスクのため、本機で再生できな 
い場合があります。 


■ 本機で再生できないディスクの種類 


• リージョンが「2」 「ALL」 以外の DVD ビデオ 

• DVD-ROM - DVD-RAM 
• フオト CD • CD - G など 
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ディスクについての予備知識 


DVD の操作制限について 


DVD では、ディスク制作者の意図により、操作方法を変更し 
たり、特定の操作を禁止しているものがあります。このため 
ディスクによって操作方法が異なったり、特定の操作ができ 
ないことがあります。本機ではディスクによって禁止されて 
いる操作をしたときは画面に「ディスクによる禁止」マーク 
(@))を表示します。また、メニューや再生中に対話式の操作 
が可能なディスクでは、リピートやプ□グラムなどの一部の 
操作ができないことがあります。このような場合、本機では 
画面に「プレーヤーによる禁止」マ_ク（®^を表示します。 


ビデオ CD について 


ピーヒーシー 

本機は PBC 付きビデオ CD (バージョン 2.0) に対応してい 
ます 。 （PBC は 、 Playback Control の略です。） 
ディスクによって、2種類の再生を楽しめます。 


ディスクの種類 

楽しみかた 

PBC なしビデオ CD 
(バージ ヨン 1_1) 

音楽用 CD と同じように操作して、音声と映 
像（画像）を再生できます。 

PBC 付きビデオ CD 
(バージ ヨン 2.0) 

PBC なしのビデオ CD の楽しみかたに加え 
て、テレビ画面のあるソフトを使って、対 
話型のソフトや検索機能のあるソフトを再 
生できます（メニュー再生）。この取扱説 
明書で、説明されている機能が働かない場 
合があります。 


MP 3 の再生について 


• MP 3 とは、 MPEG 1 オーディオレイヤー3というファイ 
ル形式で圧縮した音楽データです。「. mp 3」という拡張 
子の付いたファイルを MP 3 ファイルと呼びます。 MP 3 
ファイルが入っているフォルダーには 「 F _001、 

F _002 .. .」、フォルダー内のファイルには 

「 T _001、 T _002. • •」というように自動的に番号を 
つけます。 

• ISO 9660 CD - ROM ファイルシステムに従って記録して 
ください。 

• MPEG 1オーディオレイヤー3のサンプリング周波数 
44.1 kHz 、 または 48 kHz の固定ビットレートで記録され 
たファイルに対応しています。それ以外で記録されたファ 
イルは 「UNPLAYABLE MP 3 FORMAT 」 と表示さ 
れ、再生することができません。 

. 可変ピット レー•卜 （ VBR : Variable Bit Rate ) には対応 
していません。 

. 「. mp 3」、または「. MP 3」という拡張子がついた MP 3 
ファイルのみ再生することができます。 

• マルチセッションには対応していません。マルチセッショ 
ンディスクのときは、最初のセッションのみ再生します。 

• フォルダー/トラックの名前は最大8文字まで表示します 
(半角英数字で入力された文字のみ)。半角英数字以外で入 
力されているフォルダー/トラックの名前は 「 F _001」 / 
「 T _001」 のように MP 3 ナビゲーター、またはプ□グラ 
ムの画面に表示されます。また、本体表示窓にも半角大文 
字英数字以外を表示できないことがあります。 

• フォルダー/総トラック数はそれぞれ250まで対応して 
います。251以降のフォルダー/トラックを再生するこ 
とはできません。 

• 音質的には、記録ピットレート 128 kbps を推奨します。 

ご注意 

MP 3 ファイルとその他のファイルが同一 CD - ROM に記録されてい 

るディスクを再生すると 、 「UNPLAYABLE MP 3 FORMAT 」 と 

表示されることがありますが、 MP 3 ファイルについては問題なく再 

生できます。 
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ディスクに関する用語について 


• DVD ビデオは、「タイトル」という大きな区切りと、 
「チャプター」という小さな区切りに分かれています。 

DVD ビデオ 


タイトル 1 

タイトル 2 

チヤプター1チヤプター2 
_ 1_1_ 

チャプター1チャプター2チャプター3 

_I_I_I_ 

. 


巍 




タイトル DVD ビデオの内容を、いくつかの部分に大 
きく区切ったものです。短編集の第1話、第 
2話の「話」に相当します。 

チャプター タイトルの内容を、場面や曲ごとにさらに小 
さく区切ったものです。上記「話」を分割す 
る第1章、第2章の「章」に相当します。 

• DVD 才ーディオは、「グループ」という大きな区切りと、「卜 
ラック」という小さな区切りに分かれています。 

DVD オーディオ 


グル- 

-プ 1 

グループ 2 

トラック1 

1 

トラック2 

1 

トラック1 

1 

トラック2 

1 

トラック3 

1 

九 U ： 〜 

JJ 3 J 1 〜 

JAN 〜 

力;'〜 

編 〜 


• SACD / ビデオ CD / 音楽用 CD は、「トラック」で区切られて 
います。 

SACD / ビデオ CD / 音楽用 CD 


トラック1 

1 

トラック2 

1 

トラック3 

1 

トラック4 

1 

トラック5 

1 

〜 

〜 

JAN 〜 

よ〜 

歷 〜 


トラック ビデオ CD / 音楽用 C □の内容を曲ごとに区 

切ったちのです。 

それぞれのタイトルやチャプター、トラックには順番に番号 
がふられています。これらの番号を「タイトル番号」、 
「チャプター番号」、「トラック番号」といいます。 
(ディスクによっては、各々の番号が記録されていないもの 
もあります。） 


• MP 3 を記録したディスクは、「フォルダー」という大きな 
区切りと、「トラック」という小さな区切りに分かれて 
います。 


MP 3 を記録したディスク 


フォルダー 1 

フォルダー 2 

トラック1 トラック2 

1 1 

トラック1 トラック2 トラック3 

1 1 1 

よ」；3 〜 JJ 3 J 1 〜 

」か」 〜 JJiDJ 1 〜 編 〜 


フォルダー ディスクの内容を、いくつかの部分に大きく 
区切ったものです。 

トラック フォルダーの内容を、曲ごとにさらに小さく 
区切ったものです。 

それぞれのタイトルやチャプター、トラック、フォルダーに 
は順番に番号がふられています。これらの番号を「タイトル 
番号」、「チャプター番号」、「トラック番号」、「フォル 
ダー番号」といいます。 

(ディスクによっては、各々の番号が記録されていないもの 
もあります。） 
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ディスクについての予備知識 


ディスクについてのご注意 


■異形ディスクについて 

八一卜型やノ〈角形など特殊形状のディスクは使用しないでく 
ださい。機械の故障の原因となることがあります。 


X 



X 



■ 取り扱いについて 



演奏面に触れないように、両 
端をはさむように持つか、中 
央の穴と端をはさんで持って 
ください。 


演奏面はもちろんレーベル面 
に紙や シールを 貼ったり、文 
字を書いたりしないでくださ 
し)。またキズなどをつけないようにしてください。 


演奏面 


X 



コピー防止について 


本機はアナログコピー防止システムに対応しています。 
ディスクによっては、コピー禁止信号がはいっているものが 
あり、そのようなディスクを本機で再生してビデオデツキで 
録画しても、コピー防止システムが働いて正常に録画されま 
せん。 


著作権について 


ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、 
レンタル（有償、無償を問わず）することは、法律により禁 
止されています。 

本機は、合衆国特許権と知的所有権上保障された著作権保護 
技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用はマクロ 
ビジョンコーポレーションの許可が必要であり、マクロピ 
ジョンコーポレーションの許可なしでは、一般家庭用または 
他のかぎられた視聴用だけに使用されるようになっていま 
す。改造または分解は禁止されています。 


■ レンタルディスクの注意について 


ディスクにセ□八ンテープやディスクのラベルなどののりが 
はみ出したり、剥がしたあとがあるものはお使いにならない 
でください。そのまま本機にかけますと、ディスクが取り出 
せなくなったり、故障する原因となることがあります。 

■ お手入れについて 


汚れにより信号読み取りが低減し、音とびや画像の乱れが生 
じることがあります。汚れている場合は、演奏前に演奏面に 
ついた指紋やホコリを柔らかい布でディスクの内周から外周 
方向へ軽く拭いてください。 

〇譽 X , 

汚れがひどい場合には、柔らかい布を水で浸し、よく絞って 
から汚れを拭き取り、そのあと柔らかい布で水気を拭き取っ 
てください。 

アナ□グレコード用スプレー、帯電防止剤などは使用できませ 
ん。また、ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品は表面が侵 
されることがありますので絶対に使用しないでください。 

■ 保管上の注意について 


直射日光のあたる場所、0爱房器具の近くなど、温度が高くなる 
ところや、極端に温度の低い場所はさけて保管してください。 
必ず専用ケースに入れて保管してください。 


結露について 


本機を冷えた所から、暖かい部屋に持ち込んだり、寒い部屋 
をス I ブなどで急に暖めた場合、本機の内部に水滴がつく 
ことがあります。これを結露といいます。そのままでは正常 
に働かないばかりでなくディスクや部品を痛めてしまいま 
す。本機をご使用にならないときは、ディスクを取り出して 
おくことをお勧めします。 

結露しているおそれがある場合は、本機の電源を入れて約1 
時間放置してからご使用ください。 
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付属品を確認する 


本機には以下の付属品が同梱されています。お確かめください。 
[] 内の数字は数量を表わしています。 






籲リモコン （ RC -499 DV )[1] 


• S ビデオコード [1] 

參単3乾電池 [2] 


S ビデオ映像を送るコードです。 

虞 



L. ^ 




• RI ケーブル [1] 

RI 端子付きオンキヨー/インテグラ製品とのシス 
テム接続をするケーブルです。 （ RI ケーブルの接 
続だけではシステムとして働きません。オーディオ 
用ビンコードも正しく接続してください。） 




•取扱説明書（本書） [1] 

•保証書 [1] 

(外箱に添付しています。） 































■ J モコンを準備する 


乾電池を入れる 


II モコンを使5 



リモコンを DVD プレーヤーの受光部に向けて使用してくだ 
さい0 


リモコン受光部 



ご注意 

• リモコン受光部に日光やインノ（一夕一蛍光灯などの強い光を直接 
当てると正しく動作しないことがあります。 

• 赤外線を使った機器の近くで使用したり、他のリモコンを併用す 
ると誤動作の原因となります。 

• リモコンの上に本など、ものを置かないでください。ボタンが押し 
続けられた状態になり、電池が消耗してしまうことがあります。 

• オーディオラックのドアに色付きガラスを使っていると、リモコ 
ンが正常に機能しないことがあります。 

•リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると操作できません。 


ご注意 

• 種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混用しないでくだ 
さい0 

• 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために 
電池を取り出しておいてください。 

• 寿命がなくなつた電池を入れたままにしておくと腐食によりリモ 
コンをいためることがあります。リモコン操作の反応が悪くなつ 
たときは、ただちに古い電池を取り出して2本とも新しい電池と 
交換してください。電池は、単3型 （ AA / UM -3) をご使用くだ 
さい0 
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各部の名称 


[] 内のページは、参照ページを示しています。 

■ 本体前面 



① 電源 Power スイッチと Standby インジケーター [24] 

本機の主電源を入れます。 Standby インジケーターが点灯しま 
す。もう一度このスイッチを押して切（星〇付）の状態にすると 
主電源が切れます。 

② Standby/On ポタン [24] 

スタンバイ状態で押すと、電源が入ります。もう一度押すと、ス 
タンバイ状態になります。 

③ Video Circuit Off ポタンとインジケーター [43] 

映像信号の処理を一時的に切ります。 

④ Last Memory ポタン [41] 

つづきから見たい場所を記憶したり、呼び出したりします。 

⑤ Clear ポタン[34、36、 38] 

リピート再生、ランダム再生、プログラム再生で設定した内容を 
取り消します。 


⑥ ディスクインジケーター [28] 

再生中のディスクの種類に対応して点灯します。 

⑦ ディスクトレイ [28] 

ディスクを出し入れするときに、 Open / Close ボタンで開閉しま 
す。 

⑧ Top Menu ポタン [31] 

DVD ソフトの最上層のメニュー画面を表示します。 

⑨ カーソル （◄/►/▲/▼) /Enter [25、31、33、 35] 

設定項目を選択するときカーソルを上下左右に動かします。 
Enter を押して設定した項目を実行します。 

⑩ Menu ポタン[31、 33] 

DVD のメニュー画面を表示します。 MP 3 では MP 3 ナビゲー 
ター画面を表示します。 

⑪ Open/Close ポタン [28] 

ディスクトレイを開閉するときに押します。 

⑫ Pause ポタン [29] 

映像や音声を再生中に押すと、映像が静止画になり、音声が一時 
停止します。もう一度押すと再生を再開します。 

⑬ Stop ポタン [29] 

デイスクの再生を止めます。 


⑭ Play ポタン [28] 

ディスクを再生します。 

⑮ Dimmer ポタン [29] 

本機の表示部の明るさを4段階に調節します。 

⑯ Repeat ポタン [34] 

リピート再生するときに押します。 

⑰ Random ポタン [38] 

ランダム再生するときに押します。 

⑲リモコン受光部 [14] 

リモコンからの操作信号を受けます。 

⑲ Return ポタン [25] 

初期設定画面やメニュー画面が表示されているときに押すと1つ 
前の項目に戻ります。 

⑳ Setup ポタン[25、 46] 

初期設定画面を表示します。 

㉑ Display ポタン[44、 45] 

ディスクの情報を表示します。 

㉒ ！◄◄/►►! ポタン[29、 30] 

場所や曲の頭出しをします。 

押し続けると早戻し/早送りします。 


15 





























































各部の名称 


■ 表示部 



① nnD インジケーター 

ドルビーデジタル音声を選んで再生しているとき点灯します（ド 
ルビーデジタル音声で記録されている DVD のみ）。 

② ディスク（撞類）インジケーター [28] 

③ TITLE/GROUP インジケーター 

④ GUI (Graphical User Interface ) インジケーター 

初期設定、プログラム、画質調整、またはディスク情報などの画 
面が表示されているとき点灯します。 

⑤ CHP/TRACK インジケーター 

⑥ アングルインジケーター [39] 

⑦ REPEAT インジケーター [34] 

⑧ REMAIN インジケーター 

タイトル、チャプター、またはトラックの残り再生時間が表示さ 
れているとき点灯します。 

⑨ プ□グラムフォー マッ トインジケーター 

再生している DVD に収録されている音声チャンネルに対応する 
インジケーターが点灯します。 

L :左フロントチャンネル 
C :センターチャンネル 
R :右フロントチャンネル 
LS :左サラウンドチヤンネル 


S :サラウンドチャンネル（モノラル） 

RS :右サラウンドチャンネル 
LFE : LFE チャンネル 

⑩ LAST インジケーター [41] 

⑪ COND インジケーター [42] 

⑫ PROGRESSIVE インジケーター 

映像出力でプログレッシブが選ばれているときに点灯します。 

⑬ DTS インジケーター 

DTS 音声を選んで再生しているとき点灯します （ DTS 音声で記 
録されているディスクのみ）。 

⑭ ► II インジケーター [28] 

⑮ D.MIX インジケーター 

DVD オーディオやドルビーデジタル、 DTS 、 または MPEG など 
のマルチチャンネル音声をダウンミックス（チャンネル変換）し 
ているとき点灯します。例えば、 5.1 チャンネル音声を2チャン 
ネル音声に変換しているとき点灯します。 

⑯ TOTAL インジケーター 

総タイトル数、総トラック数およびトラックの総再生時間表示中 
に点灯します。 

⑰多目的表示部 


■ 本体背面部 
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① VIDEO OUTPUT C 0 MP 0 NENT 1 端子 [21] 

コンポーネント（丫 / CB / CR ) 映像入力端子または D 入力端子の 
あるテレビなどと接続するときに、市販のコンポーネントビデオ 
用ビンコードまたは変換ケーブルを使って接続します。 

② VIDEO OUTPUT S VIDEO 端子 [21] 

S 映像入力端子のあるテレビまたは AV アンプなどと接続すると 
きに、付属の S ビデオコードを使って接続します。 


③ VIDEO OUTPUT VIDEO 端子 [20] 

テレビまたは AV アンプなどと接続するときに、付属のオーディ 
才 • ビデオ用ピンコードを使って接続します。 

④ VIDEO OUTPUT C 0 MP 0 NENT 2 S ? [21] 

コンポーネント （ Y / Cb / Cr ) 映像入力端子または D 入力端子のあ 
るテレビなどに接続するときに、市販の BNC タイプのコードま 
たは変換ケーブルを使用して接続します。 






















































































































■ 本体背面部 


■リモコン（本機の操作ポタン) 


⑤ D 2/ D 1 端子 [21] 

D 映像入力端子のあるテレビに接続するときに D 端子ケーブルを 
使って接続します。 

⑥ RS 232 コネクター 

外部機器を使って本機を操作するときに接続します。 

⑦ AC INLET [24] 

本機に付属の電源コードをつなぎます。 

⑧ ANALOG OUTPUT CH 1/ CH 2 端子[20、21、 

23] 

ステレオアンプまたはテレビなどと接続するときに、付属のオー 
ディオ • ビデオ用ピンコードを使って接続します。 

⑨ ANALOG OUTPUT FRONT / SURR 1 / CENTER / 
SUBWOOFER 5 耑子 [23] 

5.1 チャンネル音声入力を持つアンプを接続するときに、市販の 
オーディオ用ピンコードを使って接続します。 

⑩ SURR 2 OUTPUT 端子 [23] 

7.1 チャンネル音声入力を持つアンプと接続するときに使用します。⑪ 
で SURR 1 +2を選んだときに SURR 1 と同じ音声を出力します。 

⑪ SURR 1/1+2 切り換えスイッチ [23] 

5.1 チャンネル音声入力を持つアンプと接続しているとき「1」を 
7.1 チャンネル音声入力を持つアンプと接続しているとき「1+2」 

を選びます。「1」のときは SURR 2 OUTPUT 端子から出力はあり 
ません。「1+2」のときは出カレベルが ri 」 のときより 3 dB 低く出力 
され SURR 2 端子と SURR 1端子からは同じ音声が出力されます。 

⑫ DIGITAL OUTPUT OPTICAL 5耑子 [22] 

デジタル入力端子のあるアンプなどと接続するときに、市販の光 
デジタルケーブルを使って接続します。 

⑬ DIGITAL OUTPUT COAXIAL 端子 [22] 

デジタル入力端子のあるアンプなどと接続するときに、市販の同 
軸ケーブルを使って接続します。 

アイアールインアウト 

⑭旧 IN / OUT 端子 

別室からリモコン操作したいときや本機をラックに入れたときに 
リモコンセンサーを取り付けたり、リモコンでさらに別の機器を 
操作するための端子です。 

別室から本機を操作するためには、この端子にマルチルームシステム用の 
キットを接続することが必要です。2002年8月現在では、このシステム 
は日本国内で販売しておりません。 

⑮1 2 V TRIGGER OUT 端子 

この端子のトリガー信号により、電動スクリーンなどの制御が可 
能です。本格的な ホームシアターを 実現します。 

本機をオンにするとこの端子から1 2 V /1 〇〇 mA の電圧/電流 
を出力します。 

⑯ m 端子[22、 23] 

R I マークの付いたオンキヨー製 AV アンプなどにつないで 、 AV 
アンプなどのリモコンで本機を操作できます。付属の RI ケーブ 
ルを使って、本機の R _端子と AV アンプなどの R I 端子を接続し 
ます 。 R _ケーブルの接続だけではシステムとして働きません。 
オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。 



① Send / Learn インジケーター [62] 

他の リモコンのコー ドを登録するときや制御 コー ドの登録時、送 
信時に点灯 • 点滅します。 

② On/Standby ポタン [24] 

On を押すと本体に電源が入り、 Standby を押すとスタンバイ状 
態になります。 （ Standby インジケーターが点灯します。） 

③ 企ポタン [28] 

ディスクトレイを開/閉するときに押します。 
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各部の名称 

■ リモコン 


④ DVD ポタン 

リモコンを DVD モードにするときに押します。 DVD プレーヤー 
を操作できます。 

⑤ Angle ポタン [39] 

マルチアングルで記録されている DVD ビデオを再生する場合、 
ディスクに記録されているカメラアングルを選択するときに押し 
ます。 

⑥ Audio ポタン [40] 

DVD ビデオに記録された音声/言語を選択するときに押しま 
す。 

⑦ Top Menu ポタン [31] 

DVD ソフトの最上層のメニュー画面を表示します。 

⑧ Return ポタン [25] 

初期設定画面やメニュー画面が表示されているときに押すと1つ 
前の項目に戻ります。 

⑨ Display ポタン[44、 45] 

ディスクの情報を表示します。 

⑩ (ダウン）ポタン [29] 

場所や曲の頭出しをします。 

⑪ ► (再生）ポタン [28] 

ディスクを再生します。 

⑫ 《 (早戻し）ポタン [30] 

早戻しするときに押します。 

⑬ ■ (停止）ポタン [29] 

ディスクの再生を止めます。 

⑭ Step/Slow ◄! ポタン [30] 

DVD を逆方向にス□—再生するとき、コマ送りするときに押し 
ます。 

⑮ Random ポタン [38] 

ランダム再生するときに押します。 

⑯ Repeat ポタン [34] 

U ピート再生するときに押します。 

⑰ A - B ポタン [34] 

ディスクの一部分を繰り返し再生したいときに押します。 

⑲ Picture ポタン [52] 

設定画面の画質調整画面を表示するときに押します。 

⑲数字ポタン[32、 35] 

見たい/聞きたい場所を指定するときに押します。 

⑳ Light ポタン 

リモコンのボタンを点灯/消灯するときに押します。 

㉑ Subttl ポタン [40] 

DVD ビデオに記録された字幕言語を選択するときに押します。 

㉒ Last M ポタン [41] 

つづきから見たい場所を記憶したり呼びだしたりします。 


㉓ Menu ポタン[31、 33] 

DVD のメニュー画面を表示します。 MP 3 では MP 3 やナビゲー 
ター画面を表示します。 

㉔ ▲/▼/◄/►/ENTER ポタン[25、31、33、 35] 

設定項目を選択するときカーソルを上下左右に動かします。 
ENTER を押して項目を実行します。 

㉕ Setup ポタン [25] 

初期設定画面を表示します。 

㉖ Video Off ポタン [43] 

本機を音声の再生専用に使用するときに押します。 

㉗ Dimmer ポタン [29] 

本体表示部の明るさを4段階に調節します。 

㉙ (アップ）ポタン [29] 

場所や曲の頭出しをします。 

㉙ ►► (早送り）ポタン [30] 

早送りするときに押します。 

㉚ Step/Slow _►ポタン [30] 

DVD やビデオ CD を正方向にス□—再生するとき、コマ送りする 
ときに押します。 

㉛ Pause 刚ポタン [29] 

映像や音声を再生中に押すと、映像が静止画になり、音声が一時 
停止します。もう一度押すと再生を再開します。 

㉜ Speed ◄ ポタン [30] 

押すごとに、逆方向にス□—再生から早もどし再生に切り換わり 
ます。 

Speed ►ポタン [30] 

押すごとに、ス□—再生から早送り再生に切り換わります。 

㉝ Clear ポタン[34、36、 38] 

リピート再生、ランダム再生、プログラム再生で設定した内容を 
取り消します。 

㉞ Program ポタン [35] 

好みの順にタイトル/チャプター/トラックの再生をするときに 
押します。 

㉟ Function M ポタン [61] 

初期設定項目を登録します。 

コンデイシヨンメモリー 

㉚ Cond M ポタン [42] 

DVD の設定を記憶します。 

® Search ポタン [32] 

再生を始めたい場所を探すときに押します。 
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■ リモコン（オンキヨー製 AV アンプ/レシーパー操作ポタン) 


オンキヨー製の AV アンプ/レシーバーを本機に付属のリモ 
コンで操作するときは、 RCVR を押します。以下のボタンで 
オンキヨー製のアンプ/レシーパーを操作することができま 
す。各機能について詳しくは、 AV アンプ/レシーパーに付 
属の取扱説明書を参照してください。 

ご注意 

AV アンプ/レシーノ 1’一によっては、操作できない場合もあります。 



① 


② 

③ 

④ 

⑤ 

⑧ 

⑦ 


⑧ 


③ 


⑩ 


⑪ 


⑫ 


⑬ 


⑭ 


On ボタン 

電源を入れるときに On を押します。 AV アンプ/レシーパーにも 
よりますが、 On を押せば、_源オンとスタンバイを切り換える 
ことができます。 

Standby ポタン 

スタンノ〈イにするときは Standby を押します。 

インプット セレクター 

Input Selector ポタン 

入力を選択するときに押します。このボタンは DVD モードでち 
使用できます。 

RCVR ポタン 

リモコンをレシーバーモードにするときに押します。 AV アンプ 
/ レシーバー を操作できます。 

▲/▼/◄/►/ENTER ポタン 

セットアップメニューを操作するときに押します。 

CH +/- ポタン 

レシーバーのチューナーを使用する場合、プリセットした放送局 
を選局するときに押します。 

VOL ▲/▼ポタン 

音量を調節するときに押します。 

Return ポタン 

セットアップメニューをひとつ前に戻すときに押します。 

Setup ポタン 

セットアップメニューを表示したり、終了するときに押します。 

オーディオセレクト 

Audio SEL ポタン 

オーディオ入力を切り換えるときに押します。 

Muting ポタン 

ミュート機能をオン/オフするときに押します。 

Display ポタン 

表示部の表示を切り換えるときに押します。 

ディマー 

Dimmer ポタン 

表示部の明るさを切り換えるときに押します。 

サラウンド モード 

Surround Mode ポタン 

リスニングモード（サウンドモード）を切り換えるときに押しま 
す0 
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接続をする 


テレビと接続する 


接続する前に 


參テレビとの接続は、ビデオ端子 （20 ページ）、コンポーネントビデ參プラグは奥までしっかり接続してください。 
才端子、□端子、または S ビデオ端子 （21 ページ）のいずれか1つ參本機には、以下のコードが付属されています。 
を接続すれば、映像が出力されます。 一ディオ • ビデオ用ビンコード （1 本) 

參接続するテレピの取扱説明書も参照してください。 一 S ビデオコード （ 1本） 

參接続するときは、テレビの電源を切り、電源コードをコンセントから 
抜いてください。本機の電源コードはまだ接続しないでください。 

參本機はテレビと直接接続してください。ビデオデッキなどを経由し 
てテレビと接続した場合、コピープ□テクトされたディスクを再生 
すると画像が歪みます。 


不完全な接続 

[Hi 0—1= 



完全に差し込む 


付属のオーディオ • ビデオ用ピン 
コードを使って接続する 


付属のオーディオ • ビデオ用ビンコードを使って、 
ANALOG OUTPUT CH 1(または CH 2) L / R 端子 
とテレビの音声入力端子を接続します。同様に VIDEO 
OUTPUT VIDEO 端子とテレビのビデオ入力端子を接続 
します。 


お知らせ 

ブラグの色と同じ色の端子を接続してください。 
用、赤：右 （ R ) 音声用、白：左 （ L ) 音声用） 


(黄：ビデオ 




接続したテレビに合わせて、本機のセットアップ 
ナビゲーター（咳25ページ）または初期設定画面 
(咳46ページ）で映像を設定してください。 


オーディオ•ビデオ用ピンコード 
音声/ビデオ入力端子へ 

R (赤） 


I 


(白） 

VIDEO 

(黄） 


L 。。口 


儿 


⑩®❹ 


©)©) 







❿ 







_ 


~ ) 

1 

IN ◎ 

12V 

TRIG¬ 

GER 

I 

DIGITAL 

OUTPUT 

I 


OUT 

© 

© 

REMOTE 

CONTROL 


的 


電源コードはまだ接続 
しないで < ださい。 


:信号の流れ 


お知らせ 

•本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。 

本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、本機をビデオデッキを通してテレビに接続したり、ビデオ 
デッキで録画して再生すると、正常な再生ができないことがあります。 

• 本機の V 旧 E 0 OUTPUT VDE 0 端子、および S ビデオ出力端子からはプログレッシブ出力されません。 
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■ テレビの D 端子入力について 


本機の D 1/ D 2 端子は、接続するテレビの Dl 、 D 2、 D 3、 または D 4 のいずれの入力端子にも接続することができます。 


□端子 

方式 

D 4 

525 i (480 i )、525 p (480 p )、 11 25 i(l 080 i )、750 p (720 p ) 

D 3 

525 i (480 i )、525 p (480 p )、1125 i (1080 i ) 

D 2 

525 i (480 i )、525 p (480 p )、 

D 1 

525 i (480 i ) 


i :インターレース（飛び越し走査）を表 
しています。 

P :プログレッシブ（順次走査）を表して 
います。 

() 内は有効走査線数で数えた場合の別 
称です。 


テレビにコンポーネントビデオ入力 
端子または D 入力端子があるとき 

コンポーネントビデオ入力端子接続をすると、 s ビデオ 
接続よりさらによい画像を得ることができます。 

□入力端子接続では、専用コード1本でコンポーネント 
ビデオ入力端子接続と同等の画質が得られます。プ□グ 
レツシブ対応のテレビと接続するとプ□グレッシブ映像 
がお楽しみいただけます。 


參コンポーネントビデオ入力端子の名称は、メーカーにより異な 
ります。(例： Y / R - Y / B - Y 、 色差信号、コンポーネント映像等） 

參テレビやモニターによっては再生時の色の濃さ（カラーレべ 
ル）がわずかに薄くなったり、色合い（ティント）が変わっ 
たりする場合があります。この場合は、テレビやモニターを 
調節して、ベストな状態にしてください。 


接続したテレビに合わせて、本機のセットアップ 
ナビゲーター（隊25ページ）または初期設定画面 
(防46ページ）で映像を設定してください。 


お知らせ 

參 BNC タイプのコンポーネントビデオ入力端子のあるテレビの 
場合、 BNC タイプのコンポーネントビデオ用コードを使って 
本機の VIDEO OUTPUT COMPONENT 2端子と接続しま 
す 。 VIDEO OUTPUT COMPONENT 2端子 （ BNC タイ 
プ）と VIDEO 0 U 丁 PUT COMPONENT 1端子 （ RCA タイ 
プ）は、端子の形状が異なりますが、働きは同じで、画質の 
差はありません。 

•八イビジョン対応のコンポーネント （ Y / Pb / Pr ) 映像入力端 
子に接続できないことがあります。詳しくは、接続する機器 
の取扱説明書をご覧ください。 ,_ 



オーディオ用ステレオピンコード 
音声入力端子へ 

L (白） 


テレビ 


1 P 


D 端子接続コード 
D 端子へ 


R (赤) 




JL 


IMP0NEN7 

CB/PB 




.㉚ §)0 




# 


參 


SURR 


COMPONENT 2 


電 ）) 囑) 


A 圖 ® 


) 

i 

IN (5) 

12V 

TRIG¬ 

GER 

◎ 

DIGITAL 

OUTPUT 

I 


OUT 

◎ 

◎ 

CONTROL 


四 


電源コードはまだ接続 
しないでください。 


:信号の流れ 


テレビに S ビデオ入力端子があるとき 


テレビに S ビデオ入力端子があるときは、 S ビデオ端子接 
続をしてください。通常のビデオ接続よりもよい映像が 
得られます。 


S ビデオコード 
S ビデオ入力端子へ 


オーディオ用ピンコード 
音声入力端子へ 

R (赤） 



テレビ 



























































































































































アンプを接続する（音声効果を楽しむために) 


本機の音声は、前ページの接続をすることで、テレビのスピーカーからでも出力できます。しかし、本機をアンプに接続するこ 
とで、より高音質でダイナ5ックな音声を楽しむことができます。 

ドルビーデジタルサラウンド、 DTS サラウンド音声を再生するときは、それぞれのデコーダーが備わっているアンプと接続する 
必要があります。 


接続する前に 


• アンプの取扱説明書も参照してください。 

•接続するときは、接続するすべての機器の電源を切り、電源コードを 
コンセントから抜いてください。本機の電源コードはまだ接続しない 
でください。 

• ビデオ切り換え付きのアンプをご使用の場合は、映像信号はアンプを 
通してモニターに出力するようにしてください。 

•デジタル端子に接続するときは、キャップをは 
ずしてください。デジタル端子を使用しないと 
きは、必ずキャップをはめてください。 





プラグは奥までしっかり接続してください。 
本機には、以下のコードが付属されています。 

—オーディオ • ビデオ用ピンコード （1 本） 

このピンコー ドでアナログ音声接続をす 
るときは、黄色のプラグを接続しないで 
使用してください。 

- RI ケーブル （1 本） 


不完全な接続 



t 完全に差し込む 


RI ケーブルを使ってオンキヨー製のアンプと接続すると、アン 
プのリモコンを使って本機を操作することができます。 

R _端子の上下2つの端子の働きは同じです。どちらにちつなげ 
ます。 

R _ ケーブルの接続だけではシステムとして働きません 。 RI 
ケーブルで接続した場合も、オーディオ用ビンコードは必ず接 
続してください。 


|> V アンプと接続する 


DIGITAL OUTPUT OPTICAL 端子と AV アンプの光デジタ 
ル入力端子を市販の光デジタルケーブルで接続します。ま 
たは 、 DIGITAL OUTPUT COAXIAL 端子と AV アンプの同 
軸デジタル入力端子を市販の同軸ケーブルで接続します。 

お知らせ 

同軸ケーブルは AC -3 RF 入力端子 （ ドルビーデジタル レシーバーな 
どにある LD 専用の端子）には接続しないでください。 


接続したアンプの種類に合わせて、本機のセット 
アップナビゲーター（瞭25ページ）または初期設定 
画面（咳46ページ）で音声を設定してください0 


オーディオ用ピンコード 
アナログオーディオ入力端子へ 


光デジタルケーブル 
デジタル（光）入力端子へ 
<=¢¢10- 





同軸ケーブル 
デジタル（同軸）入力端子へ 


r? ■ケーブル 
RI 端子へ 


• ドルビーテジタル/ 

DTS デコーダーの あるアンプ 
• 2チヤンネルデジタルステレオアンプ 




⑩ 



瘤)■ ㈤ 2 






[4 匪！遇）。〒 f 


◎ 


◎ 

CONTROL 




G.' 〇 


電源コードはまだ接続 
しないでください。 




お知らせ 

デジタル出力でドルビーデジタル /DTS の5_1チャンネルを楽しむには 

• ドルビーデジタル / DTS の 5.1 チャンネル音声をお楽しみいただくためには、ドルビーデジタル / DTS デコーダー内蔵 AV アンプなど 
のほか、5チャンネルスピーカー（フロント左右/センター/サラウンド左右）+サブウーファーが別途必要になります。 

DVD オーディオのデジタル出力について 

• DVD オーディオのマルチチャンネル音声はデジタル出力されません。2チャンネル音声にダウンミックスして出力されます。マルチチャ 
ンネル音声をお楽しみいただくためには「5.1チャンネルアナログ入力端子のある AV アンプと接続する」（■^23ページ)をしてください。 

• DVD 才ーディオの 192 kHz /176.4 kHz 音声はデジタル出力されません。 96 kHz /88.2 kHz 、 または 48 kHz /44. 1 kHz に変換して出 
力されます。ディスクによってはデジタル音声が出力されないことがあります。 

SACD ではデジタル音声が出力されません。「2チャンネル音声入力端子のあるアンプと接続する」、または「5.1チャンネルアナログ入 
力端子のある AV アンプと接続する」（瞭23ページ）をしてください。 





















































































































5.1 チヤンネルアナログ入力端子のあ 
る AV アンプと接続する 


接続したアンプの種類に合わせて、本機のセット 
アップナビゲーター（咳25ページ）または初期設定 
画面（隊46ページ）で音声を設定してください。 


ANALOG OUTPUT 端子から DVD ビデオ/才ーディオ、 
SACD 、 ソースのマルチチャンネル音声を出力します。 
ANALOG OUTPUT FRONT , SURR 1 (サラウン 
ド）、 CENTER 、 SUBWOOFERS ^ 子と AV アンプのマ J レ 
チチャンネル音声入力端子を接続します。 


お知らせ 

參正しく再生できるように、本機と接続したチャンネル 
が同じかどうか確認してください。 

參サラウンド出力は2系統あります （ SURR 1、 

SURR 2) 。2系統とも同じ音声を出力します。 

參 5.1 チャンネルのアナ□グ音声入力のあるアンプと接続 
するときはアンプのサラウンド入力を本機の SURR 1 端 
子と接続します。 

このときは、 SURR 1/1+2切り換えスイッチは、 
n 」 にしてください。 

參 7.1 チヤンネルのアナ□グ音声入力のあるアン 
プと接続するときは、アンプのもう1系統の 
サラウンド入力を本機の SURR 2 端子と接続し 
ます。 

このときは、 SURR 1/1+2切り換えスイッ 
チは、「1+2」にしてください。 

SURR 1端子と SURR 2 端子からは同じ音声が 
出力されます。 


オーディオ用ピンコード 
音声入力端子へ 



2チヤンネル音声入力端子のあるアン 
プと接続する 


市販のオーディオ用ビンコードを使って 、 ANALOG 
OUTPUT CH 1または CH 2 L / R 端子とアンプの音声入 
力を接続します。 


オーディオ用ピンコード 
音声入力端子へ 

L 伯） 
R (赤） 



I_I 


I_I 


お知らせ 

參プラグの色と同じ色の端子を接続してください。 

(赤：右 （ R ) 音声用、 白： 左 （ L ) 音声用） 

參接続する機器の PHONO 端子または TUNER 端子には、 
本機を接続しないでください。 




































































































































基本の再生 


本機の電源をつなぎ、電源を入れる 


接続する前に 

•工場出荷時、本機の主電源 ( Power ) はオン （_0 n ) に設定されています。電源コードを初めて接続すると、スタンバイインジケーターが 
点灯し、スタンバイ状態になります。（操作2と同じ状態） 

• 20〜23ページの接続がすべて終了しているか確認してください。（本機はテレビ画面を使って設定や操作をします。テレビとのビデオ接続 
は必ず行ってください。） 

• 本機の電源を入れると瞬間的に大きな電流が流れてコンピューターなどの機器の動作に影響することがあります。コンピューターなど、繊細 
な機器とは別系統のコンセントにつなぐようにしてください。 
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セツトアップナビゲーターを使って設定する 


セットアップナビゲーターによりテレビ画面をみながら対話形式で本機の設定を行います。 
表示される質問に答えていくと、本機の設定が自動的に完了します。この機能を再生中に使 
うことはできません。セットアップナビゲーターを開始すると以下の順に質問されます。 
言語（画面表示言語）"►テレビとの接続（テレビの種類），アンプとの接続 
本機とテレビが映像コードで接続されていないと、画面が表示されません。 
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セットアップナビゲーターを使って設定する 


1リモコン 




^リモコン 




リモコンの On または本体の 
Standby/On を押す 

すでにディスクが入っているときは 
ディスクを取り出してください。 


Setup を押す 

セツトアップナピゲ_夕_画面がテレ 
ビ画面に表示されます。 


L L 

セットアップナビゲ+ 


_ L I ^「-般 L 


.■SKI 

使わない 

( Db 卜 7 y プナビ! r '- ダ-を使って設定を行う 
_ -選択_ ent 司決定 初期設定)終了 


開始： 

セットアップナビゲーターを開始するとき選択 
します。 

使わない： 

セットアップナビゲーターの設定がすでに完了 
しているとき選択します。『使わない』を選ぶ 
と次回から Setup ボタンを押してもセットアッ 
プナビゲーターの画面は出なくなり、個別の設 
定をする画面が表示されます。詳しくは「いろ 
いろな設定」 （46 ページ)をご覧ください。 



ENTER を押す 

セツトアップナビゲーターを開始します。 


■設定の途中で前の設定画面に戻るには 


◄を押します。 

お知らせ 

①マークは情報 ( information ) を意味しています。画面に選択し 
ている項目の簡単な説明が表示されますので、設定内容がわからな 
い場合は参考にしてください。 

■セツトアップナビゲーター画面などの画面 
表爪について 


画面下部に操作に対応するリモコンのボタンが表示されま 
す。これらはリモコンの以下のポタンに対応しています。 


画面表爪 

リモコンのボタン 

鑭.蠱- 

◄/►/▲/▼ 

ENTER 

ENTER 

初期設定 

Setup 

プログラム 

Program 

画面表 7 J \ 

Display 

リターン 

Return 




























































セツトアップナビゲーターを使って設定する 


■ 画面に表示する言語を選ぶ 


■アナ□グ端子を選ぶ 


日本語、または英語を選ぶことができます。 
選び、 ENTER を押します。 






声1声 21] 央信 

セ讣ア?ブナビゲ-夕- 

■=§5 

画面表示言語 I _ 

English 

①プレ-卜の画面表示の言語を設定 
鑭 WW . enter ] 決定 初期設定) 終了 


L / ▼を操作して アンプやレシーバーとのアナログ接続の種類を設定します。 

▲/ ▼を操作して選び、 ENTER を押します。 

音声〗 丨 音声 2丨 映像 1丨 映像 2 1 言語 IIEM 


セット乃ブナビゲ-夕- 
ア'ノブとの接続 


2チヤンネル 


アナ□グ端子 5.1 チヤンネル 
未接続 

(DL と R の2チヤンネル端子 

，選択 ENTE^J 決定 初期設定皞了 


日本語： 

画面に表示される言語が日本語になります。 

English : 

画面に表示される言語が英語になります。 

お知らせ 

画面表示言語で選んだ言語が、字幕言語、および音声言語に自動的 
に選択されます（@55ページ）。 

■接続したテレビの種類を選ぶ 


2チャンネル： 

アンプやレシーバーに2チャンネルアナログ接続したとき選択しま 
す。 

5.1 チャンネル： 

アンプやレシーバーに 5.1 チャンネルアナログ接続したとき選択し 
ます。 

未接続： 

本機をアンプやレシーバーにアナログ接続していないとき選択しま 
す0 


本機に接続したテレビの種類を設定します。 ▲/ ▼を操作して 

選び、 ENTER を押します。 

1111 1 ~= 1~1 
セットアップナビゲ-夕- 

テ レビとの接続 


ヮ仆 (16:9) 


標準 (4:3) 

①画面の横縦比が16:9のフイ F テ!/ビ 
. -選択 enter ! 決定 讓設定1 終了 

ワイド (16:9) : 

ワイド （16:9) のテレビと接続したとき選択します。 

標準 (4:3) : 

従来サイズ （4:3) のテレビと接続したとき選択します。 


『5.1チヤンネル』に設定したときは、アンプに接続されてい 
るスピ _ 力一を設定します。 



」 _般一 

セ*ノ仍プナビゲ-夕- 


アンプとの接続 


セ：/夕-スピ+ 

ない 

①センタ-スビ-力-をアンプに接続している 

謂設定 |終了 

邐 零選択 ENTffi | 決定 



J -般一 

セ*ノトアップナビ iH - 


アンプとの接続 


ほ)、 

ない 


①サラウ:/ドスピ-力-をアンプに接続している 


鑭 零選択 E j 決定 

謂設定 j 終了 



1 

」-般 k 

セ* ノト乃ブナビグ-夕- 



アンプとの接続 

サブ！)-ファ- 

ある 


ない 

①サブウ-ファ-をアンプに接続している 

擁設定1 終了 

,-選択 enter 臟 


お知らせ 

本機をテレビに直接接続しているときは『2チヤンネル』に設定し 
てください。 
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■ アンプが対応しているデジタル信号を選ぶ 


22ページで接続したアンプがどのデジタル信号に対応してい 
るかを設定します（お手持ちのアンプの取扱説明書も合わせて 
ご覧ください）。 ▲/ ▼を操作して選び、 ENTER を押します。 


丁丁 T 豫 21 言語 


b トアップナビゲ-夕 ■ 

IHDolbv Digital 

_アンプとの接続 

Dolby Digital/DTS 1 
Dolby Digital/MPEG 

アジタル端子 Dolby D/DTS/MPEG 


PCM 


未 接続 

[©Dolby Digital に対応 

\M V 選択 

ENTERj 決定 翻靛 1 終了 | 


Dolby Digital : 

本機と市販のデジタル音声ケーブルで接続している AV アンプなどが 
ドルビーデジタル対応のとき選択します。 

Dolby Digital/DTS : 

本機と市販のデジタル音声ケーブルで接続している AV アンプなどが 
ドルビーデジタルおよび DTS 対応のとき選択します。 

Dolby Digital/MPEG : 

本機と市販のデジタル音声ケーブルで接続している AV アンプなどが 
ドルビーデジタルと MPEG 対応のとき選択します。 

Dolby D/DTS/MPEG : 

本機と市販のデジタル音声ケーブルで接続している AV アンプなどが 
ドルビーデジタル、 DTS 、 および MPEG 対応のとき選択します。 

PCM : 

本機と市販のデジタル音声ケーブルで接続しているアンプがステレオ 
アンプ、またはドルビープ□ロジック対応アンプのとき選択します。 

未接続： 

付属のアナログ音声ケーブルのみでアンプなどと接続していると 
き、またはアンプがどのデジタル信号に対応しているかわからない 
とき選択します。この項目を選択すると次の 『96 kHz PCM 対応』 

の設定は必要がないため、「セットアップナビゲーターを終了す 
る」へ移ります。 

難 

• DTS 音声に対応していないアンプと接続しているとき 『Dolby 
Digital / DTS 』 、または 『Dolby D / DTS / MPEG 』 を選択しな 
いでください。大音量が出て、聴覚やスピーカーを損傷する恐れ 
があります。 

• 2チヤンネルのデジタルステレオアンプと接続しているときは 

『 PCM 』 を選択してください。 『 PCM 』 以外を選択すると、大 
音量が出て聴覚やスピーカーを損傷する恐れがあります。 


■ 接続したアンプがリニア PCM の 96 kHz 音 
声に対応しているかを選ぶ 


本機と接続したアンプがリニア PCM の 96kHz に対応してい 
るか、対応していないかを設定します。 ▲/ ▼を操作して選 
び、 ENTER を押します。 

r ~~ r ~~ I ~~ I ~~」 - 般 l 

セットア?プナビ7-夕- ] 


いいえ 


96kHz PCM 対応はい 

わからない 

①デシ'タル端子が 96kHz に対応していない 
鑭 零選択 ENTERj 決定 謂終了 

いいえ： 

本機と接続したアンプがリニア PCM の 96 kHz に対応していないと 
き選択します。 

はい： 

本機と接続したアンプがリニア PCM の 96 kHz に対応しているとき 
選択します。 

わからない： 

本機と接続したアンプがリニア PCM の 96 kHz に対応しているかど 
うかわからないとき選択します。 

お知らせ 

『いいえ』、『わからない』を選択したときは、 DV □の音声がリニ 
ア PCM の 96 kHz であっても 48 kHz に変換した信号を出力します。 

■セツトアップ ナビゲーターを 終了する 


今まで設定した項目を有効にして終了するか、無効にして終 
了するか、またはやり直すかを選択します。 ▲/ ▼を操作して 
選び、 ENTER を押します。 


厂 「 駝 \ m 




有効 


終了方法無効 

やり直す 

①これまでの設定を有効にする 
. -撕 ENTER ) 決定 調設定 釘 


有効： 

これまでの設定内容を有効にして終了します。 

無効： 

これまでの設定内容を無効にして終了します。 

やり直す： 

セツトアップナビゲーターを使って行った設定を『画面表示言語』 
の設定からやり直します。 


お知らせ 


•セットアップナビゲーターでは基本的な設定を行います。より細 
やかな設定は初期設定画面で行います（瞭47ページ ） 〇 
• セットアップナビゲーターの設定を出荷時に戻すには、電源を待 
機状態（スタンバイ状態）にして、本体の■を押しながら本体の 
Standby / On を押してください（瞭61ぺージ）。（リモコンで 
の操作はできません。） 

































ディスクを再生する 


再生を始める前に 

• SACD 、 DVD ビデオ、 DVD オーディオ、ビデオ CD 、 音楽用 CD 以 
外は再生しないでください。（暖「再生できるディスク」、9ページ） 
•ディスクを再生するときは、テレビの電源を入れ、テレビの入力 
を本機器を接続した入力に切り換えてください。 


[警告) 

音声を、以下の方法で出力している場合は、 DTS 方式で録音さ 
れたディスクを再生しないでください。アナログ端子からノイ 
ズが過剰出力され、接続した機器が損傷する場合があります。 


C SACDJ? C DVD^ JCIp C CD^ C MP3^ マークに ついて 

^ は DVD ビデオと DVD オーディオの操作に関する説明です。 
^は DVD ビデオの操作に関する説明です。 

^は DVD オーディオの操作に関する説明です。 

^はビデオ CD の操作に関する説明です。 

3^は音楽用 CD に関する説明です。 

/ MP 3 フは MP 3 を記録したディスクに関する説明です。 

jACD フは SACD (スーパーオーディオ CD ) に関する説明です。 

C DVD) ,VCD^ ,CD ンし SACD ン [MPp 


ディスクの基本的な再生 


• アナログ接続したアンプを通して出力している場合 
• テレビのスピーカーから出力している場合 

DTS 方式の音声を再生するには、 DTS デコーダーが備わった 
アンプとデジタル端子による接続をする必要があります 

(瞭22ページ ） 〇 


Dimmer ディスク ディスクトレイ Open/Close Stop Play 



Open/Close (または 
リモコンので)を押す 

ディスクトレイが開きます。 


お知らせ 

本機がスタンバイ状態のときに、 Open / 
Close (または A ) を押したときは本機 
の電源が入り、ディスクトレイが開ぎま 
す。このときは、ディスクトレイが開く 
のに数秒かかります。 


2 


ディスクをディスクトレイに置く 


ディスクのラベル面を上にします。 

ディスクには2種類のサイズがあります。トレイ 
のそれぞれのガイド内に収まるように置いてくだ 
さい 0 




-Dimmer 


-Pause 

-Step/Slow 


3 Play (またはリモコンの ►) を押す 

ディスクトレイが閉まり、再生が始まります。 
ディスクによっては、手順2の後で Open/Close 
(または全）を押してディスクトレイを閉じると、 
自動的に再生が始まります。 


再生が始まるとディスクの種類が表示されます。 

また、本体前面のディスクインジケーターにもデイス 
クの種類が表示されます。 


^ テレビにメニュー画面があらわれたときは 

^ 「ディスクメニュー、タイトルメニューを操作する」（瞭31 
ページ）を参照してください。 

^ 音声が再生されないときは 

^ •上記「警告」を参照してください。 

^ • 接続と初期設定を再度確認してください。 —20 〜23、46ベージ) 
^ • 「ディスクに複数の音声方式が記録されているときは」 
(暖31ページ）を参照してください0 


ご注意 

ディスクトレイに手を入れないでください。指をはさみ、けがの 
原因となることがあります。 






































































































スクリーンセーバー画面について 

スクリーンセーパー機能をオンにすると、ディスク再生中、一定時 
間以上一時停止（ポーズ）状態にした場合、スクリーンセーバーが 
はたらきます。（■^52ページ） 

Pause または Play (リモコンの Pause または ►) を押すと再生画 
面が表示され、再度 Pause または Play (リモコンの Pause または 
►) を押すと再生が始まります。 


よりよい映像を得るためには 

DVD ビデオを再生すると、通常はあらわれないノイズが時 
折画面にでることがあります。これは DVD ビデオが高解像 
度で情報量が多いためです。ノイズ量はテレビにもよります 
が、ノイズがでるとぎは、テレビのシャープネスをマイナス 
方向に調整してください。 

MP 3 の再生について 

本機で再生できる MP 3 ディスクについては10ページ 
「 MP 3 の再生について」の項をご覧ください。 



■再生を停止する^ ^ ^ ^ 


Stop (またはリモコンの ■) を押す^ 

DVD ビデオおよびビデオ CD では、本体の表示窓に 
「 RESUME 」 と表示され、停止した場所を記憶します 
(リジューム機能）。 SACD 、 CD 、 MP 3 および DVD 
オーディオでは、リジューム機能は働きません。 

最初から再生を始めるには 

再生停止後、もう一度 Stop (またはリモコンの ■) を押してか 
ら Play (またはリモコンの ►) を押してください。 

停止した場所から再生するには 

Play (またはリモコンの ►) を押してください。 

リジューム機能を解除するには 

以下のいずれかの操作をします。 

•停止中に Stop (またはリモコンの ■) を押す 
• ディスクを取り出す 

• リジューム機能は以下のときに解除されます。ディスクの入 
れ替えをしても、停止した場所や再生中の設定を記憶させて 
おきたいときはラストメモリー機能（@41ページ）をお使 
いください。 

• ディスクトレイを開いたとき 
• 『視聴制限』の設定を変えたとき58ページ）や、 
『画面表示言語』を変えたとき55ページ） 


■表示窓の明るさを変える / DVp ^ ^ W 

Dimmer を押す 

Dimmer を押すたびに、本機の表示窓の明るさが4段階 
に切り換わります（ふつう—やや暗い—暗い—表示窓消 
灯—ふつう）。表示窓消灯時にボタン操作を行うと、し 
ばらくの間「暗い」状態になります。 



籲停止中は、表示窓にディスクの種類 （ DVD 、 VCD など）が表示さ 
れます。 

• MP 3 ディスクは、停止中、再生中とも表示窓に MP 3 と表示されま 
す。 

• 再生中は本機を移動したり揺らしたりしないでください。ディスク 
を傷つけるおそれがあります。 

• ディスクトレイを開け閉めするときは Open/Close (またはリモ 
コンの土）を押してください。また、ディスクトレイが動いてい 
るときは、トレイに触れないでくださし、故障につながります。 

•ディスクトレイを上から押さないでください。また、本機で再生 
可能なディスク以外のものをのせないでください。故障につなが 
ります。 

• 映画などの再生が終わると、多くの場合メニュー画面があらわれ 
ます。メニュー画面を長く表示させているとそれがテレビ画面に 
焼き付いて、画面を傷める場合があります。これを避けるため、 
再生が終わったら 、 Stop (またはリモコンの ■) を押してくださ 
い0 

• DVD のなかにはディスクをセツトするだけで再生するちのちありま 
す。このようなディスクの場合、電源を入れるだけでも再生します 
ので、本機を STANDBY 状態にするときはディスクを取り出してお 
くことをおすすめします。 
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ディスクを再生する 



speed ◄/►- 


お知らせ 

• Speech / ►ボタンを押すと、スロー再生から早戻し （◄) または 
早送り （►) 再生まで切り換えることができます。 

• DVD では、停止中に I ◄◄またはを押すと、それまで再生して 
いたタイトルの始めから再生します。リジューム機能を解除して 
いるとき►を押すとタイトル1の始めから再生します。 

籲静止画、コマ送り、ス□—再生中は音声が出力されません。 

• 静止画の画像にブレがあるときは、初期設定画面の『ポーズモー 
ド』を『フィールド』に切り換えてください（ぽ54ぺージ ） 〇 

籲ディスクによっては、逆方向のコマ送り再生中、画面が揺れるこ 
とがあります。 

籲ディスクによっては、静止画再生、コマ送り再生、ス□—再生の 
できないディスクもあります。その場合は、%マークまたは 
マークが画面に表示されます。 


■早送り' 早戻しをする ^ ^ ^ ^Pp 


早送りする 

再生中にリモコンの►►または本機のを押し続ける 
スキャン中は画面に「►►〗」が表示されます。 DVD オーディオのと 
きは、「►►2」が表示されます。 MP 3 では「►►」と表示されます。 

早戻しする 

再生中にリモコンの◄◄または本機の I ◄◄を押し続ける 
スキャン中は画面に「◄◄〗」が表示されます。 DVD オーディオのと 
きは、「◄◄2」が表示されます。 MP 3 では「◄◄」と表示されます。 

通常の再生に戻すには 
見たい/聞きたい場所で指を離す 

早送りの早さを変えるには 

DVD ビデオでは3段階 （1—2—3) 、 DVD オーディオでは2段 
階 (2-3) , SACD / ビデオ CD / CD では2段階 （1—2) に 
切り換えることができます。 MP 3 では1段階のみとなります。 
再生中にリモコンの►►を押す 
押すたびに早さが以下のように切り換わります。 

(遅い） ►► 1-^^2 - ►►►S (速い） 

早戻しの速さを変えるには 

DVD ビデオでは3段階 （1—2—3) 、 DVD オーディオでは2 
段階 （2—3) 、 SACD / ビデオ CD / CD では2段階 （1—2) 
に切り換えることができます。 

再生中にリモコンの◄◄を押す 

押すたびに速さが以下のように切り換わります。 

(遅い） mm ] (速い） 

通常の再生に戻すには 

►を押す 


■画面をコマ送りで見る^ 

一時停止中に Step / Slowl ►を押す 

押すたびにコマ送りします。 

逆方向に コマ 送り再生するには 
一時停止中に Step / Slow 4_ を押す 

押すたびに逆方向にコマ送りします。 

ビデオ CD では逆方向のコマ送り再生はできません。 

通常の再生に戻すには 

►を押す 



■静止画を再生する^ 


DV □オーディオには大きく分けて2種類の静止画が記録 
されていることがあります。 

スライドシヨー 

ディスクの設定にしたがって自動的に静止画が切り換わります。 

ブラウザブルピクチャー 

好きな静止画を選択して再生できます。 

Step/Slow ◄!/_ ►を押して画像を選びます。 


■画像をスローで見る こ DVD.p VCIP 


1再生中に Step / Slowl ►を押す 

一時停止（静止画）になります。 

2 Step / Slowl ►を押し続ける 

『1/16』と表示されます。指を離してもスロー再生を続けます。 

逆方向に スロー 再生するには 

一時停止中（静止画像再生中）に Step / Slow ◄目を押し 
続ける 

ビデオ CD では逆方向のス□一再生はできません。 

通常の再生に戻すには 

►を押す 

スロー 再生の速さを変えるには 

ス□一再生中に Step / Slowl ►を押す 

押すたびに速さが以下のように切り換わります。 

1/16-1 /8-1 /4-1 /2—1/16 

逆方向のスロー再生の速さを変えるには 

ス□一再生中に Step / Slow 4_ を押す 

押すたびに速さが以下のように切り換わります。 

1/16-1 /8—1 /4-1 /2—1/16 

ビデオ CD では逆方向のス□一再生はできません。 


9 0s 
0 0 0 0 
0 0 0一® 




































ディスクメニュー N こついて Sy 

DVD ビデオには、複数の言語や複数の音声方式が含まれている場合が 
あります。多くの場合、このような DVD ビデオは、メニューで言語 
(ディスクメニュー言語、音声言語、字幕言語など）や音声方式など 
を選ぶことができるようになっています。ディスクメニュー再表示す 
るには MENU を押してください。メニューが表示されないときは 
TOP MENU を押してください。ディスクによってメニューが含まれ 
ていない場合もあります。 

DVD) VCD) 


タイトルメニュ_ 


M こついて 

多くの場合、 DVD ビデオや 、 PBC (Playback Control ) 機能付き 
のビデオ CD (瞭10ページ「ビデオ CD について」）は、メニューで 
タイトルやチャプター（瞭11ページ「ディスクに関する用語につい 
て」）を選べます。タイトルメニューを表示するには TOP MENU を 
押してください。メニューが表示されないときは MENU を押してくだ 
さい。ディスクによってメニューが含まれていない場合もあります。 
メニュー画面を出さずに （ PBC 再生を解除して）再生するときは、 
停止中に !◄◄/►►! または数字ボタンを使って再生したいトラックを 
選びます。 


DVD ビデオの再生中にテレビ画面にメニューが表示された 
ときは、 ▲/▼/◄/ ►で項目や設定を選び、 ENTER を押して決 
定してください。 

ビデオ CD の再生中にテレビ画面にメニューが表示されたと 
きは、数字ポタンで項目や設定を選んでください。 

操作内容はディスクにより異なります。ディスクの指示に従ってください。 
^ディスクにより、ディスクメニューやタイトルメニューに違う名称 
がつけられている場合があります。また、メインのメニューにディ 
スクメニューやタイトルメニューが含まれている場合があります。 


◄/►/▲/▼/Enter 


I'op Menu 


口 


Menu 


<i 


◎ 



— © ~~ 


数字ポタン- 


DVD-V つ 


ィスクに複数の音声方式が記録されているときは 


本機を AV アンプに接続している場合、上記ディスクメ 
ニューで音声方式を選ぶときは、以下をご参考に選んでくだ 
さい。 

デジタル 端子接続をしたときは 

□ アンプに DTS デコーダーが あるときは 

— 「 DTS 」 または「國」を選ぶ 

□ アンプにドルビーデジタルデコーダーがあるときは 

-「ドルビーデジタル」または 「 DolbyDigital 」 、 

ran sch 」 、 ran 5.1 ch 」 、」を選ぶ 

□ アンプにドル ビープ □ロジック デコーダーが あるときは 

—「ドルビープ□ロジック」または 「Dolby Pro Logic 

surround」 、「 nnI DOLBY SURROUND I I を選ぶ 

□ アンプが 2 チヤンネルステレオタイプのときは 

—「ステレオ」または 「 Stereo 」 を選ぶ 

アナログ 端子接続をしたときは 

□ アンプにドル ビープ □ロジック デコーダーが あるときは 

―「ドルビープ□ロジック」または 「Dolby Pro Logic 

surround 」 、 「[ in I DOLBY SURROUBIdI | を^ § ぶ 

□ アンプが 2 チヤンネルステレオタイプのときは 

—「ステレオ」または 「 Stereo 」 を選ぶ 

□ 音声をテレビの スピーカーから 再生するとき 

—「ステレオ」または 「 Stereo 」 を選ぶ 

お知らせ 

• トルビーデジタル、 PCM 、 MPEG 2 信号はアナログ信号に 
変換され、ステレオ音声として出力されます。 

• DTS 音声はアナログ接続では再生することができません。 


音声方式と音声効果について 

DTS / ドルビーデジタル各サラウンド音声に 
最低限必要なスピーカー構成 
センタースピーカー 


左フロント 
スピーカー 

左サラウンド 
スピーカー 




□ 






B 


右フロント 
スピーカー 


右サラウンド 
C スピーカー 


DTS 、 ドルビーデジタル、 MPEG 2 の、 5.1 チヤンネルデジタルサ 
ラウンド方式は、5つ（左右フロント、センター、左右サラウン 
ド）のフルレンジ （20 Hz -20 kHz ) チヤンネルと、低音域効果のた 
めの LFE (Low Frequency Effect ) チヤンネルが独立して記録さ 
れており、それぞれのチヤンネルを独立して再生することができま 
す。これにより、劇場やコンサートホールの臨場感を再現すること 
がでぎます。 

ドルビーデジタルサラウンド 

マークのある DVD ビデオがこの方式で記録されています。 

tfTS サラウンド 

_マークのある DVD ビデオや音楽 CD がこの方式で記録されています。 

ドルビープ□ロジックサラウンド 

nniDOLBY SURROUND | マークのついた VHS ビデオ 、 VHS Hj _ Fi ビデオ、 


LD 、 DVD ビデオがこの音声方式で記録されています。 

このサラウンド方式は、4チヤンネル（左右フロント、センター、 
左右サラウンド）で構成され、センターチヤンネルを強調します。 
音楽や会話における音の移動や、フロント3チヤンネルからの音の3 
次元空間を表現するのに効果的です。また、劇場の脇や後ろの壁か 
ら反響するサラウンド音声効果や雰囲気も強調します。 


一を操作する 
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いろいろな再生機能を使う J 

見たい/聞きたい場所を探す 


DVD ビデオのタイトル/チャプター、 DVD オーデイオのグループ/トラッ 
ク、ビデオ CD / CD のトラック、 MP 3 のフォルダー/トラック、さらに再 
生を開始する時間を指定（タイムサーチ）して、見たい/聞きたい場所を探 
すことができます。 


.DVD ン c vcg? こ CDp 'SACD ン こ MP3 ン 


サーチモードを使って見たい/聞きた 
い場所を探す 



Search を押す 

サーチの種類を選びます。押すたびに 
以下のように切り換わります。 



タイム+フレーム* 


DVD-A> I ^ 

' - オフ - 



* フレームサーチをするときは初期設定画面で 
『映像1』のフレームサーチを「オン」にして 
<ださい 


2 希望のタイトル、グループ、チヤプ 

j ①:①⑤ ター、フォルダー、トラック、または再 
G 3 G 3 生を開始したい時間を数字ポタンで選ぶ 

タイトル/フォルダー、グループ、または 

チヤプター/トラック番号で探す 

例參3を選ぶには、3を押します。 

參10を選ぶには、1と0を押します。 

參37を選ぶには、3と7を押します。 



時間で探す（タイムサーチ） 

例 #21分43秒を選ぶには、2、1、4、3と 
押します。 

參1時間14分 （=74 分00秒）を選ぶに 
は、7、4、0、〇と押します。 



►ポタンを押す 

指定した場所から再生します。『フ 
レームサーチ』が「オン」のときは、 
指定した場所で静止画になります。 


お知らせ 

• ディスクによってはメニューを使ってサーチできるものもありま 
す。メニュー画面を表示させて選択してください（■^31ページ）。 

拳ディスクによってサーチ機能を禁止しているものがあります。そ 
の場合は%マークが画面に表示されます。 

• DVD またはビデオ CD では指定時間より少しずれた位置から再生 
が始まることがあります。 

• DVD では、停止中にタイムサーチはできません。 

• ビデオ CD の PBC 再生中、タイムサーチはできません。 PBC 再生 
を解除してください（@31ページ）。 

• DVD オーディオ、 SACD 、 CD 、 および MP 3 ではタイムサーチ 
はできません。複数でセットになっている SACD ではディスクの 
1曲目がトラック1でないことがあります。 

• 映像は1秒間が3◦フレームで構成されています。フレームは◦〜 
29の番号で表示されます。 

• 一時停止中、またはコマ送り中にフレーム番号を表示させること 
ができます。初期設定画面で『映像1』の「フレームサーチ」を 
「オン」にして、画面表示ボタンを押します（瞭52ページ）。 

• ディスクによっては指定したフレームにサーチできないことがあ 
ります。 
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Menu 

ENTER 


Program 

Search 





数字ポタン- 


I ダイレクトサーチ 


数字ボタンを押すだけで見たい/聞きたい場所を探すことが 
でぎます。 

DVD ビデオのタイトル、またはチャプターをダイレクトサーチするには 

以下のいずれかの操作をします。 

• 停止中に希望のタイトルを数字ポタンで選ぶ 
• 再生中に希望のチャプターを数字ボタンで選ぶ 

SACD / DVD オーディオ/ CD / V 旧 EO CD / MP 3 のトラック 

をダイレクトサーチするには 

希望のトラックを数字ポタンで選ぶ 


■ MP 3 ナビゲーターを 使って聞きたい 卜 
ラックを探す 


1 Menu を押す 

MP 3 ナビゲーター画面が表示されます。 

• さらにプログラムに追加したいときはこの操作を繰り返します。 

『伊 j 』 現在再生中のフォルダー番選択しているフォル 
号一トラック番号 ダー内の総トラック数 



総フォルダー数 

2 ▲/ ▼で聞きたいフォルダーを選ぶ 

▲/ ▼を押し続けると、前/次のフォルダーの選択画面に切り換わります。 

さらにトラック（曲）を選んで再生するには 

以下の手順で操作します。 

① カーソル►を押す。 

選択項目がトラックの欄に移動します。 

② カーソル ▲/ ▼ポタンで聞きたいトラックを選ぶ。 
力ーソル （▲/▼) ボタンを押し続けると、前/次のトラックの 
選択画面に切り換わります。 

③ 選んだトラックをプログラムして再生したいときは 
Program を押す。 

押した回数だけプログラムします。 

「プログラムマーク （<) 」が表示されます。プログラム再 
生するには 「 MP 3 をプログラム再生する」をご覧ください 

(瞭 37 ページ）。 

プログラムからトラックを削除するときは Clear を押します。 

3 ENTER を押す 

選んだフォルダー/トラックを再生します。 

本機に対応していないフォルダー/トラックを選んだときは 
「UNPLAYABLE MP 3 FORMAT 」 と表示され、自動的にその 
フォルダー/トラックを飛ばして再生を始めます。 


lllt 
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繰り返し再生をする ー リビート再生 


選んだタイトルやグループ、チャプター、トラックを繰り返し再生したり、 
ある部分を選び、そこだけ繰り返し再生したりすることができます。 



Repeat 

A-B 


ど。ンこ VCIp し CD ン 



Clear 


選んだタイトル、グループ、チャプター、 
トラックを ij ピート再生する 


再生中のチャプター/トラックを繰り返すには 

Repeat を1回押す 

こ DVp こ MPp 

再生中のグループ/タイトル/フォルダーを繰 

り返すには 

Repeat を2回押す 

再生中のディスクを繰り返すには 

C VC5? c CD) SACD) 

Repeat を2回押す 
Repeat を3回押す 


Repeat 



通常の再生に戻す 


選んだ部分だけを繰り返して再生する 
一 A - B リビート再生 


A 点と B 点を選び、 A 点から B 点までを繰り返し再生します。 


A-B 




指定した範囲を繰り返し再生するには 

1再生中に繰り返したい場所の始 
めで A-B を押す 

2繰り返したい範囲の終わりで 
A- 巳を押す 


指定した範囲に戻って再生するには 

1再生中に戻る先として指定した 
し値所で A- 巳を押す 
2戻りたいときに►-を押す 


Clear を押す、または Repeat を押してオフを選ぶ 
お知らせ 

參 DVD ではタイトルによってはリピート再生のできないものがあ 
ります。そのときは、&マークが表示されます。 

• ビデオ CD の PBC 再生中はリピート再生できません。 PBC 再生を 
解除してから Repeat を押します（暖31ページ）。 

• プログラム再生中（瞭35ぺージ）に Repeat を押すと、プ□グラ 
ムを繰り返し再生します。 

參リピート再生中にアングルを切り換える39ページ）とリ 
ピート再生は解除されます。 


通常の再生に戻す 


Clear を押す、または A - B を押してオフを選ぶ 
お知らせ 

• SACD では、 A - B リピート再生はできません。 

• DVD ではタイトルによってはリピート再生のできないものがあ 
ります。そのときは、&マークが表示されます。 

拳ビデオ CD の PBC 再生中はリピート再生できません。 PBC 再生を 
解除してから A - 日を押します（瞭31ぺージ ） 〇 
參 MP 3 では A - B リピート再生できません。 

參リピート再生中にアングルを切り換える（@39ページ）とリ 
ピート再生は解除されます。 
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0 ID CX 3 OJ 
QD CD CD 
CX) CX 3 CD 

c+ioi r o ~) | ( s °» cij ) 


Enter 


-► 


-Program 


お好みの順序で再生するープログラム再生 

DVD ビデオのタイトル/チャプター、 DVD オーデイオのグループ/トラッ 
ク、ビデオ CD / SACD / CD のトラック、 MP 3 のフォルダー/トラックを希 
望の順番に並べ換えて再生します。最大24ステップまでプログラムできます。 


◄/►/▲/▼ 



数字ボタン 



. DVD ン ， VCD ン ， CD ン .SACDp 


Program を押す 

プログラム画面が表示されます。 

DVD のときは ◄/ ►で『プ□グラム 
チャプター』、または『プログラムタ 
イトル』を選びます。 DVD オーディ 
才のときは『プ□グラムグループ』ま 
たは『プログラムトラック』を選びま 
す。 SACD、 ビデオ CD、 または CD 
のときは手順3に進みます。 _ 

例 DVD のプ□グラム画面 プログラム 

入力画面 


wnm - l 




現在： 《卜》 

1 


1チ t プタ- 
(チヤプ H 〜 30) 


，選択 ENTE ^ j 再生 プログラム」終了 


▼を押す 

プログラム入力画面に移動します。 

『プ□グラムチャプター』または『プ 
□グラムグループ』の画面でタイトル 
番号を変えたいときは、以下の手順で 
操作します。 

1プ□グラム入力画面の最上段で ▲ 
を押す。 

2数字ポタンを押してタイトルを指 
定する。 



3 


Q ① CD 
Q m ① 

® ® n 


お知らせ 


プ□グラム再生したい順にタイト 
ル/チャプター、グループ/卜 
ラック、またはトラックを数字ポ 
タンで指定する 

例 

9、7、18の順にプログラムするには、9、 

7、+10、8と押します。 

30の場合は、+10、+10、+10と押します。 


tomiii- l 




現在： 夕仆ル 

1 

(チヤプタ -1 〜 30) 


09 0718 | ——| - 








jwmm—u 

M 蠱9選択 

ENTERj 再生 プ D グラム |終了 


ENTER 、 または►►を押す 

プログラムした順に再生が始まりま 
す。 

プ□グラム再生しないでプ□グラム画 
面を終了するには Program を押しま 
す。 

プログラム画面が自動的に消えたとき 
はプ□グラムの内容が無効になりま 
す。有効にするには ENTER、 または 
►-を押してプログラム再生を始める 
か、または Program を押してプ□グ 
ラム画面を終了してください。 



參 


參 


□ VD の中にはプ□グラム再生をすることができないものがあり 
ます。このようなディスクのときは画面に g ] マークが表示され 
ます。 

ビデオ CD の PBC 再生中にプ□グラム再生することはできませ 
ん。 PBC 再生を解除してください（咳31ページ）。 
チャプターをプログラムするときは、同じタイトル内のチャプ 
ターのみプログラムすることがでぎます。 

チャプターが変わるときに、プ□グラムしていないチャプターの 
画面が見えることがあります。これは故障ではありません。 

SAC □ではトラック100以降のプログラムはできません。 


DVD / CD/VIDEO CD / SACD のタイトル/クループ/チャプター、またはトラックをプログラムする 
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お好みの順序で再生するープログラム再生 


DVD / CD/VIDEO CD / SACD のタイトル/グループ/チャプター、またはトラックをプログラムする 


■ 再生中のチヤプター/トラックを確認しな 
がらプ□グラムする 


1プログラムしたいチャプター、またはトラックを再生中に 
Program を1秒以上押す 

以下の画面が表示されるまで押し続けてください。 

さらにプ□グラムに追加したいときはこの操作を繰り返します。 


チャプター 07 ►プ□グラム03 


2 Program を押す 

プログラム画面の内容を確認します。再生を始めるには ENTER 
を押します。 

プログラム再生しないでプログラム画面を終了するには 
Program を押します。 

お知らせ 

參すでに『プログラムタイトル』または『プログラムグループ』が 
入力されているときは、チャプターやトラックではなくタイトル 
やグループがプログラムされます。 

春チャプタープログラムされているタイトルと現在再生している夕 
イトルが異なるときは&が表示され、プログラムを入力するこ 
とがでぎません。 

參すでにプログラムが入力されているときは、そのプログラムの後 
ろに追加されます。 

參すべてのプログラム （24 ステップ）が入力されているときは^ 
が表示され、プログラムを追加することはできません。 

■ プ□グラムの内容を確認する 


Program を押す 

□ VD では、◄/►ボタンで『プ□グラムチャプター』/『プ 
□グラムタイトル』、または『プ□グラムトラック』/『プ 
□グラムグループ』を選びます。 


■プ□グラムを挿入する 


1プログラム入力画面で挿入したい場所を ▲/▼/◄/ ►で指定 
する 

2数字ボタンでプログラムしたいタイトル、チャプター、グ 
ループ、トラックを選ぶ 

■一時停止をプ□グラムする 


プログラム入力画面で II を押す 

「■■」が表示されます。一時停止をプログラムすると、次に 
プ□グラムしたタイトル、チャプター、グループ、トラック 
の始めで一時停止します。 

お知らせ 

參プログラムの最初と最後に一時停止をプ□グラムすることはでき 
ません。 

參一時停止を連続して2回以上プログラムすることはできません。 

■通常の再生に戻す 


プログラム再生中に Clear を押す 

■プ□グラムを消去する 

プ□グラムの内容を1つずつ消去するには 
1プログラム入力画面で消去したい番号を ▲/▼/◄/ ►で選 
ぶ。 

2 Clear を押す。 

指定された番号が消去され、後ろの番号が1つ前に移動します。 

プログラムした内容をすべて消去するには 
以下のいずれかの操作をします。 

• ディスクを取り出す。 

• 停止中に Clear を押す。 
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< mp 


SP 


DVD ビデオのプログラムを記憶する 
(プログラムメモリー） 


本機はディスクを取り出しても、最大24枚まで DVD ビデオ 


のプ□グラムを記憶する ことができます。 プログラムを記憶 
すると、 次に同じディスクを再生した とき、 プ□グラム再生 
を開始し ます。 記憶されたディスクが24枚を超えると、自 
動的に古いディスクの記憶から消去され ます。 



プログラム画面で『プログラムメ 
モリー』の『オン』を ▲/▼/◄/► 
で選ぶ 


〇 



ENTER を押す 

プログラム画面が自動的に消えたとき 
はプ□グラムの内容が無効になりま 
す。有効にするには ENTER、 または 
►►を押してプ□グラム再生を始める 
か、または Program を押してプ□グ 
ラム画面を終了してください。 


■ 記憶したプログラムを消去するには 


以下の手順で操作します。 

1『プログラムメモリー』の『オフ』を選ぶ。 
2 ENTER を押す。 

プ□グラム入力画面に数字は残ったままです。 


MP 3 をプログラム再生する 

し 


Program 


Program を押す 



プ□グラム画面が表示されます。 
すでに MP3 ナビゲーターで トラック 
をプ□グラムしているときはフオル 


ダー、およびトラック番号がプ□グラ 
ム画面に表示されます。 


総フォルダー数 フォルダー名トラック名 



2 



プ□グラム再生したい順にフォル 
ダー/トラック番号を数字ポタン 
で指定する 

フォルダー5、トラック8をプログラムするには 

以下の手順で操作します。 

1数字ポタンの5を押す。 

フ ォルダー 5がプ□グラムされます。 

2数字ポタンの8を押す。 

トラック8がプ□グラムされます。 

さらにプログラムするには手順2の操作を繰り 
返します。 



ENTER を押す 

プ□グラムした順に再生を始めます。 
プログラム再生をしないでプログラム 
画面を終了するときは P 「〇 gr a m を押 
します。 


お知らせ 

拳 MP 3 ナビゲーターでもトラックをプログラムすることができま 
す（陵33ページ ） 〇 

參フオルダー名、またはトラック名が半角英数字以外でつけられて 
いるときは、 「 F _001」 、 「 T _001」 のように番号で表示され 
ます。半角英数字以外を表示することはできません。 
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左中に Random を押す 0 

ベてのトラツクの再生が終了すると 
i 力的に停止します。 


戾す 


ラックから通常の再生に戻ります。 


Clear を押す 

現在再生されているタイトルまたはチャプターから通常の再 
生に戻ります。 


お知らせ 








ディスクによってはランダム再生できないものがあります。 
ランダム再生中にを押すと、順不同に次の曲または場面を選 
んで再生します。 

ランダム再生中にを押すと、現在再生中のタイトルまたは 
チャプターを始めから再生し直します。 

チャプターをプログラム再生中（暖35ページ）にランダム再生 
することはできません。 

ランダム再生を繰り返すことはできません。 

SACD ではランダム再生できません。 






または Random を押すと、順不同に次の曲 
[生します。 

を押すと、現在再生中のトラックを始めか 

ら再生し直します。 

ビデオ CD の PBC 再生中はランダム再生できません。 PBC 再生を 
解除してください（隨*31ページ ） 〇 

トラックをプログラム再生中（@35ページ）にランダム再生す 
ることはできません。 

ランダム再生を繰り返すことはできません。 

SACD ではランダム再生できません。 


) CD / MP 3 を順不同に 


順不同で再生する ー ランダム再生 

タイトルや、グループ、チャプター、トラック、また、特定のタイトル内のチャ 
プター、特定のグループ内のトラックをランダムに再生することができます。 



DVD を順不同に再生する 


Random 

再生中のタイトル内のチャプター(場面)や、 



再生中のグループ内のトラックを順不同に再 



生するには 

Random を押す 

すべてのチャプターの再生が終了する 
と自動的に停止します。 

再生中のタイトルやグループを順不同に再生 



するには 

Random を 2 回押す 

すべてのタイトルの再生が終了すると自動的に 
停止します。 

■通常の再生に戻す 


VCDJ , CD ノ . MP 3 ン 


CD/VIDEC 

再生する 



I 通常の再生に: 


Clear を押す 

現在再生されている卜 

お知らせ 

參ランダム再生中に 
または場面を選んで居 
參ランダム再生中に! ◄◄ 



C 



d 

n 
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カメラアングルを切り換える 


複数の方向（アングル）から映した映像を収録した DVD は、再生中にアングルを切り 
換えることができます。複数のアングルが収録された DVD のジャケットには答マーク 
が付いています。複数のアングルが収録されていない DVD では、この機能ははたらき 
ません。 


アングル1 


アングル2 


ァン 



\1 )1 111111111111( HT ] 




.DVD ■り 


Angle 



映像のアングルを切り換える（マルチアングル) 


2 



再生中、 禺 マークが表示された 
ら、 Angle を押す 



さらに Angle を押して、お好みの 
アングルを選ぶ 

押すたびに、アングルが切り換わりま 
す。 


a 

1/4 

J 

a 

2/4 

J 

a 

3/4 

1 

a 

4/4 

1 


■テレビ画面に岜マークを表示させなくする 
には 


尚マークを表示させたくないときは、初期設定画面の『アン 
グルインジケーター』を『オフ』にします（咳54ページ）。 
この場合、本体の表示部のアングルインジケ_夕_で確認し 
ます。複数のカメラアングルが記録されている画面では、本 
体表部の『が点滅します。 


お知らせ 

• ディスクによっては答3マークが表示されてもアングルを切り換 
えることができないものがあります。 

• 複数のアングルが収録されている場所にくると、マークが画 
面に表示されます。 

參一時停止中にアングルを切り換えると、一時停止は解除されま 
す。 

• 一部の□▽□では、ディスクのメニュー画面でもアングルを切り 
換えることができます。 
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再生中に音声/字幕を切り換える 


DVD の中には、再生中にリモコンの Audio または Subtitle で音声/字幕を切り換える 
ことができないディスクがあります（画面に务が表示されます）。このようなときは 
ディスクのメニュー画面で切り換えてください （咳 31ページ）。 



c DVtMf) 


こ DVD-V) 



Subttl 


Clear 


再生中に音声を切り換える ■ 再生中に字幕を切り換える 


複数の言語で音声が記録されている DVD では、再生する音 
声言語を変更することができます。ビデオ CD 、 CD 、 または 
MP 3 ではステレオ、 1 /L (左）、 2 /R (右）を切り換え 
ることができます。 



再生中に Audio を押す 

現在選択している音声が表示されます。 
押すたびに音声が切り換わります。 


お知らせ 

• ここで切り換えた音声の設定は、以下のようなとき初期設定画面 
(瞭46ページ）の設定に戻ります。 

•リジューム機能（》29ページ）を解除したとき 
•ディスクを取り出したとき 

• 再生中のディスクによっては音声を切り換えたときに一瞬静止画 
になることがあります。 

• カラオケソフトなどで音声を伴奏だけにするには、ディスクの 
ジャケットになど書かれている音声の種類に合わせて上記の操作 
をしてください。 

• ディスクによっては、音声の切り換えはディスク メニュー からし 
か行えません。この場合は、 Menu を押して、ディスク メニュー 
で切り換えてください。 


複数の言語で字幕が記録されている DVD では、表示する字 
幕を変更することができます。 


^ 再生中に Subttl を押す 

現在選択している字幕が表示されま 
、I す。押すたびに字幕表示が切り換わり 

ます。 


■ 字幕を消すには 


以下のいずれかの操作をします。 

• Subttl を押した後に Clear を押す。 

• Subttl を押してオフを選ぶ。 

お知らせ 

參ここで切り換えた字幕の設定は、以下のようなとき初期設定画面 
(■@■46ページ）の設定に戻ります。 

•リジューム機能（咳29ページ）を解除したとき 
•ディスクを取り出したとき 

春ディスクによっては字幕の切り換えはディスクメニューからしか 
行えません。この場合は、 Menu を押して、ディスクメニューで 
切り換えてください。 


40 


























前に見たディスクのつづきを 
再生する ー ラストメモリー 

つづきから見る場所、およびそのときの設定内容を DVD は5枚まで記憶させて 
おくことができます。リジューム機能 （咳 29ページ）と違い、ディスクを取 
り出しても記憶は消去されません。ビデオ CD は1枚記憶させておくことがで 
きます。ビデオ CD ではディスクを取り出すと記憶が消去されます。 


mp vcdj 


つづきから見る場所を記憶する 


こ DVD_V) VCCp 


つづきから見る 



Standby 


Last M 


Clear 



再生中に Last M を押す 

画面に「ラストメモリー」と表示され 
よ 9 〇 

押すたびに記憶する場所が変わりま 
す。 

ラストメモリーを記憶しているとき 
に、表示窓に LAST インジケーターが 
点灯します。 



■を押す 


Standby を押して電源を切る 


お知らせ 

• DVD にはラストメモリーできないちのがあ D ます。 

• DVD では、記憶された枚数が5枚を超えると古い記憶から消去さ 
れます。 

春ビデオ CD の PBC 再生中は、ラストメモリー再生ができない場所 
があります。 PBC 再生を解除してください（№31ページ）。 


1 つづきから見る場所を記憶させた 

ディスクを入れる 

DVD にはディスクを入れると自動的 
に再生を始めるものがあります。この 
ときは、■を押してください。 


Last M を押す 

記憶している場所から再生を始めま 
す。 

ラストメモリーを記憶させたディスク 
でも►を押すとディスクの始めから 
再生されます。 



■ラストメモリーを消去するには 


1つづきから見る場所を記憶させたディスクを入れる 

DVD には、ディスクを入れると自動的に再生を始めるものがあ 
ります。このときは、■を押してください。 

2 Last M を押す 

記憶している場所から再生を始めます。 

3 Last M を押す 

画面に「ラストメモリー」と表示されます。 

4画面に「ラストメモリー」と表示されている間に Clear を 
押す 

表示窓の LAST インジケーターが消灯します。 
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よく見る DVD の設定を記憶させる 
ーコンデイシヨンメモリー 


よく見る DVD の設定内容を最大15枚まで記憶させることができます。電源を 
切ったり、ディスクを取り出しても記憶は消去されません。 



DVD の設定内容を記憶する 



ディスクが入っている状態で 
Cond M を押す 

画面に「コンディシヨンメモ U—」 と 
表示されます。記憶できる設定は以下 
の6つです。 


•音声言語（疏40ページ） 

•画質調整（隊53ページ） 

•字幕言語（膠40ページ） 

•画面表示（》3"54ページ） 

•マルチアングル（隊39ページ） 
•視聴制限（隊58ページ） 

記憶してあるデイスクを入れると画面 
に「コンデイシヨンメモ U—」 と表示 
され、自動的に記憶された設定になり 
ます。コンデイシヨンメモリーを記憶 
しているときは、表示窓に COND イ 
ンジケーターが点灯します。 


W « 4< IESS1 © 

® © © @- Clear 

A-B Picture CondM Function M 

© © © © — Cond M 

お知らせ ^ ^ ^ 

春 DVD にはコンディションメモリーできないものがあります。 

拳一度記憶された設定は、何度再生しても保持されます。 

• 記憶された枚数が15枚を超えると古い記憶から消去されます。 

參 ディスクによってはコンディションメモリーで記憶された設定が 
自動的に切り換わるものがあります。 

拳 コンディションメモリーの中の項目の設定を変更したいときは、 
再生中に Cond M を押して変更してください 0 


■ コンデイシヨンメモリーを消去するには 


1 Cond M を押す。 

画面に「コンデイシヨンメモリー」と表示されます。 

2画面に「コンディションメモリー」と表示されている間に 
Clear ポタンを押す。 

表示窓の COND インジケーターが消灯します。 
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本体 


Video Circuit 




本機の Video Circuit Off (また 
はリモコンの Video Off ) を押す 

Video Circuit Off インジケーターが 
点灯し、本機は音声再生専用となりま 
す。 

映像と音声を両方再生するには、もう 
—度 Video Circuit Off を押します。 


お知らせ 

•ディスクによっては、画面上の操作が必要な場合があります。そ 
のときは 、 Video Circuit Off を押して Video Circuit Off インジ 
ケーターを消灯させて、映像が再生できるようにしてから画面上 
で操作してください。 

• 本体の主電源を切ると、この機能の設定は解除されます。 
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ディスクの情報を見る 

DVD ビデオのタイトル/チャプター情報、 DVD オーディオのグループ/卜 

ラック情報、 SACD / ビデオ CD / CD のトラック情報、または MP 3 のフォル 

ダー/トラック情報を見ることができます。停止中には卜ータル情報が表示さ 

れ、再生中にはより細かなディスク情報が見られます。表示される情報の内容 

はディスクの種類 （ DVD 、 SACD 、 ビデオ CD 、 CD 、 および MP 3) によつ Display 

て異なります。 


c DVDp VCDJ CD_) ,SACD? .MP3 ノ 

■ DVD オーディオの情報を見る 


_► 


再生中に Display を繰り返し押す 

押すたびに以下のようなディスク情報 
が画面上部に表示されます 。 Display 
を押し続けている間、ディスクの残り 
時間を表示します。 



現在のトラック番号ーグループ番号現在のトラック経過時間 


I DVD ビデオの情報を見る 


タイトルによってはチャプターや時間が表示されないものが 
あります。 

現在のタイトル番号ーチャプター番号 現在のタイトル経過時間 


再生 

2-2 0.30 I 

夕仆ル 

-121.13/121.43 | 


タイトルの残り時間タイトルの総時間 

♦ 

現在のタイトル番号ーチャプター番号現在のタイトル経過時間 


再生 

2-2 0.30 I 

チヤプタ- 

0.10/ 5.43 | 


チャプターの経過 U プタ-の総綱 


現在のタイトル番号ーチャプター番号現在のタイトル経過時間 


再生 

ナヤ プタ • 


2-2 0.30 

■5.33/5.43 


T 

チャプターの残り時間チャプターの総時間 

等 

現在のタイトル番号ーチャプター番号現在のタイトル経過時間 

I 1 

2-2 


再生#* : 
転送 レ-卜: ■ 


0.30 

8.6 


転送 レー K 1 のレベル メーター 


転送レートのレベル 


表示が消えます。 

転送レートとは、 DVD に記録されている画像の情報量を示す値 
です。転送レートのレベルが高いほど情報量は多くなりますが、 
画質が良いとはかぎりません。 

24 コマ フイルムのプログレッシブ映像信号が記録されていると 
きに表示されます。 


ご注意 


44ディスクによっては経過時間や残り時間を表示できないものがあります。 


再生 

2-2 

0.30 | 

トラック 

- 4.031 

4.33 1 


I I 


トラックの残り時間 

♦ 

現在のト ラック 番号 ー グループ番号 


トラックの総時間 

現在のトラック経過時間 


再生 

2-2 0.30 1 

グル-プ 

-52. 26/ 63.32 | 


グループの残り時間 

♦ 

現在のト ラック 番号 ー グループ番号 


グループの総時間 
現在のトラック経過時間 


再生 

2-2 0.30 | 

転送 レ■卜:… 



転送レートのレベルメーター 転送レートのレベル 

哥 

表示が消えます。 

■ ビデオ CD の情報を見る 

ビデオ CD の PBC 再生中は、表示されないデイスク情報があ 
ります。 

現在のトラック番号/総トラック数現在のトラックの経過時間 



トラックの残り時間トラックの総時間 

等 

表示が消えます。 


再生中にディスクの情報を見る 



Ji© 

AOS 

se 


Gle© 

11 ®© 
sor 今 Ire 
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ulo®© 01 






























フアイナライズしていない CD - R を再生中は、表示されない 
ディスク情報があります。 

トラック番号現在のトラックの経過時間 


トラックの残り時間トラックの総時間 


現在のトラック番号/総トラック数現在のトラック経過時間 


I I 

ディスクの残り時間ディスクの総時間 


表示が消えます。 

MP3 の情報を見る 


フォルダー内のトラック番号/ 

フォルダー内の総トラック数 現在のトラックの経過時間 


停止中に Display を繰り返し押す 

ディスク情報の画面が表示されます。 
ディスクの情報が2ぺージ以上ある時は、 
►を押すと次の画面が表示されます。 


イ刀オメ-シヨン : DVD 



.DVD •り 



'DVD ル 


至翌 J は Display に 
対応しています。 


一情報が2ページあり、現在の画面がそ 
の1ページ目であることを表します。 

タイトル番号とそれぞれのタイトル内のチャプター数が表 
示されます。 


イ：/7オメ-シヨン : DVD 


トラックの名前 


フォルダー番号/総フォルダー数現在のトラックの経過時間 


フォルダーの名前 


フォルダー番号一トラック番号現在のトラックの経過時間 




グループ番号とそれぞれのグループ内のトラック数が表示 
されます。 

ポーナスグループはキーナンバーを入力する前は灰色で表 
示されます、入力方法については P.60 をご覧ください。 


イ刀オメ-シヨン:コンパ外ディスク 


h- 辦イム 


70.49 


トラック 

タイム 

トラック 

タイム 

01 

3.59 

06 

4.20 

02 

5.04 

07 

5.05 

03 

4.53 

08 

4.02 

04 

4.11 

09 

4.07 

05 

3.56 

10 

3.45 


I I 

トラックの残り時間トラックの総時間 

等 

フォルダー番号一トラック番号現在のトラックの経過時間 


再生 

2-16 0.05 | 

転送レ-卜： 

128 kbps 1 


転送レート$のレベル 


表示が消えます。 


SP 


トラック番号とそれぞれのトラックの総時間が表示されます。 


インフォメ-ション: MP 3 

m - 

トラック 

フ ■- 

トラック 

01 

1〜30 

06 

1〜10 

02 

1〜21 

07 

1〜13 

03 

1〜46 

08 

1〜5 

04 

1〜12 

09 

1〜4 

05 

1〜8 

10 

1〜3 




[ S 1 表示娜邏 


フォルダー番号とそれぞれのフォルダー内のトラック数が 
表示されます。 

■ディスク情報を消すには 


ISACD/CD の情報を見る 


.SACD フ 


/DVD ンこ VCp CD) 


停止中にディスクの情報を見る 


再生 

1 0.06 | 

トラック 

-3.53/ 3.59 1 


再生 

2/10 0.05 1 

フオルダ- 

FOLDER 01 | 


再生 

1/16 0.30 1 

才-ル 

-70.41/ 70.49 1 


再生 

2-16 

0.05 I 

トラック 

■2.25/ 

2.30 1 


再生 

16/20 0.05 1 

トラック 

TRACK 01 1 


一 1-177 T 

rE 

iniiil 


Jh0102030405 

グ 


転送レートとは、 MP 3 情報量を示す値です。 


Display をもう一度押す 
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いろいろな設定 
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いろいろな設定 


セットアップナビゲーター（■^25ページ）よりも多くの設定をすることがで 
きます。工場出荷時の設定を変更したいとき、またはお好みの設定にしたい 
ときに行います。ここでは初期設定画面の基本的な操作方法や使用するポタ 
ンの位置について説明します。セットアップナビゲーターを使った設定を 
行っていないときはセットアップナビゲーターの画面が表示されます。セッ 
トアップナピゲーターの画面が表示されたときは25ページをご覧ください。 



初期設定画面の操作のしかた 


■ディスクの種類によって変更することがで 
きる/できない設定 


Setup を押す 

初期設定画面が表示されます。 

例 I 「音声 n 刁 r r ri — V 々グ 


7-7aUHU-7 ； 

Dolby Digital 出力一 Dolby Digital 
DTS 出力 一 DTS > PCM 
リニア PCM 出力ーダ WWM ：/ 
MPEG 出力 一 MPEG ► PCM 
デシ•タル出力ーオン 
SACD 再生 2 ch I リア 


零選択 


謂設定^ 了 



操作できる 
ポタン 

ENTER は決定、 Setup は初期設定と 
表示されます。 

◄/ ►でタグ （ 『音声 1』 、『音声 
2』 、 『映像 1』 、 『映像 2』 、 『言 
語』、『一般』）を選ぶ 



▲/ ▼で設定したい選択肢にカーソ 
ルを合わせる 




ENTER を押す 

他の項目の設定を変更するときは、手 
順 2 〜 7 を繰り返します。 

Setup を押す 


ディスクの種類 （ DVD / ビデオ CD / CD / MP 3) によつ 
て、変更できる設定が異なります。本機では選択項目の左に 
あるインジケ_夕_の色で確認することができます。以下の 
表をご覧ください。 


インジケーター 




1 1 1 

1 言語 1 - 般丨 

丽表示言語 . 

一日本語 

音声言語. 

-日本語 

字幕顧 L 

h 日本語 

言語設定才■卜 

英語 

DVD 言語 

他 

字幕表示ーオン 

字幕オフ時-選択字幕 

1, -選択 enter 

1 決定 終了 1 


インジケーターの色 

ディスクの種類 

青色 

DVD のみ 

オレンジ 

SACD / DVD 才ーディオ /CD 

黄色 

DVD / ビデオ CD 

緑色 

デイスクの種類にかかわりません 


■ DVD にのみ設定できる項目 


DVD 以外のディスク ( SACD / ビデオ CD / CD / MP 3) が 
入っているとき、 DVD にのみ設定できる項目を選ぶと、画 

面の右上に青い DVD マークが表示されます。 

DVD マーク 


r 言語こ ] dvd | 

画面表爪—日本語 

_ 音声言語 一 日本語 


字幕 i 


言語設定才■卜英語 
DVD 言語他 
字幕表 7 F —オン 
字幕オフ時一選択字幕 
翻 姻設定釘 


■再生中に変更できない項目 


再生中に設定を変更できない項目は、灰色で表示されます。 

灰色 


お知らせ 

• Setup (初期設定）の途中で電源を切ると設定途中のものは記憶されま 
せん。 Setup を押して初期設定を終了してから電源を切ってください。 

參初期設定を操作すると、リジューム機能（暖29ページ）が解除 
される場合があります。 

拳初期設定を終了してから再び初期設定画面を表示させると、前回 
設定していた初期設定画面を表示します。 





1 1 1 1 r 語 1 1 


画顧示言語 

HPBdp 

字幕 a 語 
羅設定 H 

一日本語 
一日榻 
-日$1 

-17 









































































基本的な設定のみ表示する 


初期設定画面には『ベーシック』と『エキスパート』の2種 
類があります。『初期設定モード』を『ベーシック』に設定 
すると、基本的な設定のみ表示します。この取扱説明書で 
は、エキスパートで設定する項目にがついています。 
初期設定画面の操作のしかたについては46ページをご覧く 
ださい。 

lisi 11^21 央像 2 言語 」 _ 般 L 


謂設定 H 


セットアップナピゲ - 夕 - ベ-シック 
讎漏ーオフ GP) 

I- ナスク ] h ブ 

才 - トディスクメこユ-ーオン 

ク ■ ル-プ再生-単独 

，.— 翻 擱設定釘 


エキスパート： 

より細やかな設定を表示します（出荷時の設定）。 

ベーシック： 

基本的な設定を表示します。選択している項目の簡単な説明（①) 
が表示されます。 


『音声1』の調節をする 


■ ドルビーデジタル音声のダイナミックレン 
ジを調節する 


音声の強弱の幅（ダイナミックレンジ）を調節します。オー 
ディオ DRC (ダイナミックレンジコンブレッシヨン）を切り 
換えることで、大きい音を小さく、小さい音を大きくして再 
生する効果があります。例えば、テレビの会話などが聞きづ 
らいときや深夜に映画を見るようなときに変更します。 

~ 上 一- j 


才 - デイオ DRC 


Dolby Digital 出カオ ：/ 

DTS 出力一 DTS>PCM 
|J：7 PCM 出力ーダウンサンプルオ ：/ 

MPEG 出力一 MPEG ►PCM 
デジタル出力ーオン 
SACD 再生 一 2chl リア 
選択 謂錠 J 終了 


オフ： 

オーディオ DRC を解除します。高音質のスピーカーで臨場感が得ら 
れます（出荷時の設定）。 

オン： 

爆発音などの大昔量を抑え、台詞などが聞きやすくなります。 

お知らせ 

拳オーディオ DRC はドルビーデジタル音声にのみ働きます。 

拳ディスクによっては効果の少ないものがあります。 

• オーディオ DRC は DIGITAL OUTPUT OPTICAL または 
COAXIAL 端子から出力される音声にも効果があります。ただ 
し、『ドルビーデジタル出力』を 『Dolby Digita ‘ PCM 』 に設 
定し（瞭次項）、さらに『デジタル出力』を『オン』に設定 
(瞭48ページ）してください0 

參オーディオ DRC の効果は、お使いのスピーカーまたは AV アンプ 
の音量設定などによっても変わります。実際に設定を切り換えな 
がら、一番効果的な設定をお選びください。 


本機に接続したアンプが対応しているデジタル信号の種類を 
選択することができます。適切な設定をしないと、ノイズが 
発生することがありますので注意してください。お手持ちの 
アンプの取扱説明書もあわせてお読みください。初期設定画 
面の操作のしかたについては46ページをご覧ください。 

■ ドルビーデジタル出力 


接続したアンプがドルビーデジタルに対応していない場合 
は、設定を [Dolby Digital ^ PCMJ にします。 

I 靜 _ 靜 21 映錶 1 1 b 想 2 1 題 r^n 

[ H ィ扣 RC - オフ 


Dolby Digital 出力 


DTS 出力 Dolby Digital ► PCM 

リニア PCM 出力ータウンサンフルオン 

MPEG 出力 — MPEG ►PCM 
デジタル出力一わ 
SACD 再生 一 2chl リア 
翻 謂設定 j 終了 


Dolby Digital : 

ドルビーデジタル対応アンプまたはデコーダーと接続したときに選 
びます（出荷時の設定）。 

Dolby Digital^PCM : 

Dolby Digital 信号をリニア PCM 信号に変換して出力します。ドル 
ビーデジタルに対応していないアンプと接続したときに選びます。 

■ DTS 出力 


接続したアンプが DTS 対応のときは、設定を 『 DTS 』 にします。 

音声 音声 2 I 映像 1I 映像 s I g 語 Fi~| 

f-74DRC^ 

Dolby Digital 出力 一 Dolby Digital 


DTS 出力 


リニア PCM 出力 i DTS ►PCM 
MPEG 出力一 MPEG ► PCM 

デジタル出力ーオ :/ 

SACD 再生一 2chlij ア 

mmmi 

DTS : 

DTS 対応アンプ、またはデコーダーと接続したときに選びます。 

DTS^PCM : 

DTS 信号をリニア PCM 信号に変換して出力します。 

DTS に対応していないアンプと接続したときに選びます（出荷時の 
習又定）〇 
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いろいろな設定 


『音声1』の調節をする 


はより専門的な設定です。項目が表示されていない場 
合は47ページを参照して表示させてください。 

■ リニア PCM 出力 


接続したアンプが 96 kHz 対応のときは、設定を『ダウンサ 
ンプルオフ』にします。 

音声1 I I I I I I 

才 -MDRC-B 

Dolby Digital 出力 一 Dolby Digital 
DTS 出力 一 DTS ► PCM 


y ニア pcm 出力 


mpeg 出力 mmi 

デジタル出力一わ 
SACD 再生 一 2ch I リア 

..蠱零勘^ 棚設定1終了 

ダウンサンプルオン： 

96 kHz の信号を 48 kHz /44.1 kHz に変換して出力します。 96 kHz に 
対応していないアンプと接続したときに選びます（出荷時の設定）。 

ダウンサンプルオフ： 

96 kHz 対応アンプまたはデコーダーと接続したときに選びます。 

お知らせ 

• 『ダウンサンプルオフ』に設定していても、ディスクによって 
は、 48 kHz / 44.1 kHz に強制的に変換されたり、デジタル出力 
されないことがあります。 

争 DVD オーディオの192/1 76.4 kHz サンプリング音声のとき、 
『ダウンサンプルオフ』に設定していてもデジタル出力は強制的 
に 96/88.2 kHz にダウンサンプルされます。 

■ MPEG 出力 


接続したアンプが MPEG 対応のときは、設定を 『 MPEG 』 
にします。 

1 声_音声 21 映 像 11 映像 s I 言語 pin 

才 ■ ティオ DRC — オフ 

Dolby Digital 出力 -Dolby Digital 
DTS 出力 一 DTS ►PCM 

_ !i ニア PCM 出力 ー ダウ :/ ルオ ：/_ 


MPEG 出力 


デ ':/• タル出力 'MPEG►PCM 
SACD 再生一 2ch エリア 
额 謂設定 J 終了 


MPEG : 

MPEG 対応アンプまたはデコーダーと接続したときに選びます。 

MPEG^PCM : 

MPEG 信号をリニア PCM 信号に変換して出力します。 MPEG に対 
応していないアンプと接続したときに選びます（出荷時の設定）。 

お知らせ 

DVD オーデイオではダウンミックスを禁止しているものがありま 
す。この場合デジタル音声は出力されません。 


■ デジタル出力をオン/オフする 巨キ； U\ 5 -H 


デジタル音声出力端子から音声信号を出力しないように設定 
することができます。 

音声1[音声2」 映像」 映像2」言語 I .一般 I 

H イオ DRC - オフ 

Dolby Digital 出力 一 Dolby Digital 
DTS 出力一 DTS ► PCM 
リ ニ ア PCM 出力ーダウ： ^ プルオ :/ 

MPEG 出力 一 MPEGtPCM 


デジタ础力 


| SACD 再生オフ 

I 鑭.蠱-選択_擁錠1終了 

オン： 

後面のデジタル出力端子から音声を出力します（出荷時の設定）。 

オフ： 

後面のデジタル出力端子から音声が出力されません。 

お知らせ 

SACD ではデジタル音声を出力することができません。 

■ SACD の再生層を切り換える キ 7K- 卜 | 


SACD は、 2 チヤンネルと 5. 1 チヤンネルのエリアが別々に 
なっています。 

ノ V イブ U ッド SACD は SACD 層と CD 層の 2 層構造になって 
います。ここでは、 SACD の再生するエリアを切り換えま 
す。 

音声1|音声2|映像1|£「2|言語 

H ィオ DRC - オフ 

Dolby Digital 出力 一 Dolby Digital 
DTS 出力 一 DTS ►PCM 

u ニア pcm 出力 -mmtj _ 

MPEG 出力 12ch I'J7 
デ！;タル 出力 ？ ルチ ch I リア 


SACD 再生 


撕 刪錠 J 終了 


2 ch エリア： 

2チヤンネルエリアを再生します（出荷時の設定）。 

マルチ ch エリア： 

マルチチヤンネルエリアを再生します。 

マルチチヤンネルで楽しむには、音声出力を「5.1チヤンネル」に 
設定してください（暖49ページ ） 〇 

CD エリア： 

CD 層を再生します。 

お知らせ 

再生する SACD に 『 SACD 再生』で選択したエリアがないときは他 
のエリアを再生します。例えば、 『 CD エリア』を選択していると 
き、 CD 層がない SACD を再生したときは2チヤンネルエリアを再生 
します。 
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『音声2』の調節をする 


サ<ス‘ ¥ 

L/R - ラージ 

C -ラージ 
LS - ラージ 
RS - ラージ 
SW — オン 
.距離 決定 


J 音声 2 L I I I 


J 音声 2 〇央像 1 〔映像 2 [言語[一般 [ 

音声出力 一 2チヤ：/ネル^ 
_•■開始 

ゲイ：/設定-固定 
CD デ州_卜ーオフ 


鑭》蠱零選択 


初期設定 1 終了 


現在選ばれているスピーカーの名前が青色で表示され、『才 
ン』に設定されたスピーカ_が黄色で表示されます。 

次に『距離』画面で、リスニングポジションからそれぞれの 
スピーカー への 距離を設定します。『サイズ』画面で『才 
フ』に設定されたスピーカーの名前は灰色で表示されます。 
それ以外のスピーカーについては、 0.1 m (10 cm ) 単位で 
スピーカーの距離を入力します。 L / R は、 0.3 m 〜 9 m の範 
囲で設定できます。 C と SW は L / R の設定よりも 2 m 以内で 
のみ設定できます。 LS と RS は L / R の設定よりも 一6 m 〜 
+2 m の範囲内でのみ設定できます。 

画面の右側の絵は、選んだスピーカー設定を表しています。 
現在選ばれているスピーカーの名前が青色で表示され、『才 
ン』に設定されたスピーカ_が黄色で表示されます。 


出荷時の設定 
センター： 
サブウーフア- 
サラウンド： 
距離： 

お知らせ 


ラージ 
:オン 
ラージ 
3 m 


サブウーファーが、設定可能範囲 （ L / R ±2 m ) 外に設置されて 
いるときは、一番近い数字に設定してください。サラウンド効果 
にはそれほど影響がありません。 

SACD では距離の設定は無効です。 

rsw (サブウーファー)』を『オン』にすると 、 LFE (超低音 
の効果音）はサブウーファーから出力します。 

DVD オーディオの場合は、スピーカーの設定に関係なく、常に 
『ラージ』で再生されます。 

DVD オーディオの場合は 、 『C (センター ）』、 『LS (左サラ 
ウンド）』、および 『RS (右サラウンド）』のいずれかを『才 
フ』に設定すると、強制的に 2 CH にダウンミックスされた音声 
が出力されます（ただしダウンミックスを禁止している DVD 
オーディオを除く）。 


初期設定画面の操作のしかたについては46ページをご覧く 
ださい。 

■音声出力 


本機の 5.1 チャンネルアナログ出力端子（フロント、サラウ 
ンド、センター、サブウーファー）を使ってアンプに接続し 
たときは、設定を『5.1チャンネル』にします。ステレオ出 
力のみのアンプに接続したときは、設定を『2チャンネル』 
にします。 

r ~ rwir ~~~ r ~ i_ 


音声出力 


スビ+設定- 5.1 チヤンネル 
ケ‘イン設定 一 固定 
CD デジタ|_外—オフ 


鑭.蠱零選択_ 初期設定 膜了 

2チヤンネル： 

2チヤンネルのアンプに接続したときに選びます（出荷時の設定）。 

5.1 チヤンネル: 

5.1 チヤンネルのアンプに接続したときに選びます。 

お知らせ 

• 『音声出力』を『5.1チヤンネル』に設定しても、すべてのス 
ピーカーから音が出るのはマルチチヤンネルの DVD オーディ 
才、 SACD 、 あるいは、ドルビーデジタル、 DTS 、 または 
MPEG で記録された DVD の再生時のみです。 

• 『2チヤンネル』に設定したときは、ドルビーデジタル、 DTS 、 
または MPEG で記録された音声信号は2チヤンネルにダウンミッ 
クスされます。 

• DVD オーディオディスクによっては、ダウンミックスが禁止され 
ています。そのようなディスクを再生するときは、『音声出力』 

の設定にかかわらず、つねにマルチチヤンネルで出力されます。 
また、ダウンミックスを禁止しているディスクではデジタル音声 
は出力されません。 

■スピーカー設定 


本機の 5.1 チャンネルアナ□グ出力端子を使ってアンプに接 
続したときのみ設定します。初期設定画面に表示されている 
項目にしたがって使用しているスピーカーの位置や大きさを 
設定します。 

『サイズ』画面で スピ _ 力 _ の大きさを設定します。左/右 
フロント スピーカー （ L / R ) は 『ラージ』 に 固定されてい 
ます。センター スピーカー （ C ) 、 左 サラウンド スピーカー 
( LS ) 、右サラウンド スピーカー （ RS ) は、 『ラー ジ』、 
『スモー ル』、『オフ』に設定できます。 スピーカーのコー 
ン部が 12 cm 以上のときは『ラージ』、 12 cm 未満のときは 
『スモー ル』に設定します。ただし、 LS と RS は 別々の設定 
にすることができません。 

サブウーファーは『オン』、『オフ』に設定できます。 
画面の右側の絵は、選んだスピーカー設定を表しています。 


スピ■力-設定 


比-力-設定 


き RLTSW ‘ 


一§117 
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いろいろな設定 


C — 
R — 
RS — 
LS — 
SW — 
m ゲイン設定 


〇 


SW 


lu 夕-ン族る 
siiie BT 


ゲインレベルを正しく設定するために、『テスト!ン』を 
『オン』（選んだスピーカーからのみテスト!ンを出す） 
または『オート』（サブウーファー以外のスピーカーから順 
香にテストトーンを出す）に設定し、リスニングポジション 
からそれぞれのスピ_力_の音量が同じに聞こえるようにゲ 
インレベルを設定します。 

▲力ーソルボタンで、テストトーンを選び◄力ーソルボタン 
を押して、ゲイン設定を選びます。 

設定画面にしたがってスピーカーを選び、音量を調節します。 
• 本機が停止中のみ『テストトーン』を設定できます。 

• ほとんどの AV アンプでは、アンプ側でゲインレベルを調節で 
きます。この場合、本機またはアンプのどちらかでゲインレ 
ベルを調節してください。両方では調節しないでください。 

攀テスト I ンが出ている間、テスト I ンが出ているス 
ピーカーの名前が画面上では黄色で表示されます。 

お知らせ 

『音声出力』（瞭49ページ）が『2チャンネル』に設定されていると 
きは、テストトーンは働きません。また、ディスクトレイが開いてい 
るとき、ディスクを再生中のときはテスト I ンは出力されません。 

■ CD デジタルダイレクト^ 


『オン』に設定すると、『オフ』に設定したときに通る特定 
のオーディオ回路を通さない、高品質の c □音声をお楽しみ 
いただけます。ただし、 DTS 記録された C □を正しく再生す 
るときは『オフ』に設定してください。 


J 音声2こ 1 


音声出力 一2チヤンネル 

；(ピ-力-設定 


ゲイン設定一固定 

CD デジタルダイ！/クト 

オフ 


け:/ 

..蠱選択 

麵設定 1終了 


オン： 

特定のオーディオ回路を通さないときに選びます。 

オフ： 

オー•ディオ回路の設定を変えないときに選びます（出荷時の設 
定 ） 。 

お知らせ 

□ ts 記録され rcc □を再生するときに『オン』に設定すると、ノイ 
ズが発生します。 


『音声 2』 の調節をする 


はより専門的な設定です。項目が表示されていない場 
合は47ページを参照して表示させてください。 

■ゲイン設定 I ェキスパ-卜 I 

本機の 5.1 チャンネルアナログ出力端子を使ってアンプに接 
続したとき、お好みに応じて設定します。出荷時の設定で 
は、すべてのチャンネルからは録音されたとおりの音量で出 
力されます。それぞれのスピーカーから出力される音量を変 
えたいときは『可変』に設定します。 一6 dB 〜 +6 dB の範囲 
内で 0.5 dB ごとに設定できます。 

『可変』に設定したときは、『固定』に設定したときよりも 
全体のスピーカーからの音量が小さく感じられるかもしれま 
せんが、これは故障ではありません。 


I |音声2| 


音声出力一 2チヤ： 41 レ I 

スピ-力-設定 


ゲイン設定 

1■固定 

CD デジタ_卜 

可変 

€»蠱零選択 

讓雖 1 終了 


固定： 

すべてのスピーカーからは、録音されたとおりの音量で出力されま 
す（出荷時の設定）。 

可変： 

それぞれのスピーカーからの音量を変えるときに選びます。 

お知らせ 

拳 『 CD デジタルダイレクト』が『オン』に設定されているとき 
は、ゲイン設定の効果は得られません。 

• 『可変』を選んだとき、すべてのスピーカーの出カレベルは一律 
_6.0 dB に設定されます。その数値から 『C (センター）』、 

『LS (左サラウンド ）』、 『RS (右サラウンド）』および 『 SV \ 
(サブウーファー）』の各出カレベルを _6.0 dB 〜 6_0 d 巳の範囲 
で調整します。したがって、『可変』で設定できる最大出カレべ 
ル (6.0 dB ) とは、『固定』と同じ出カレベルになります。 
そのため、『可変』を選んだときはほとんどの場合、『固定』の 
出カレベルより小さくなります。 


「可変」を選ぶと次の画面が表示されます。 


」音声 2 L I I I L 


L — 

0.0 dB 

C - 

0.0 dB 

R — 

0.0 dB 

RS - 

0.0 dB 

LS - 

0.0 dB 

SW — 

0.0 dB 

►テストトーン 

ENTER | 決定 




リタ- ン民る 
初毈定 — 


ソル►ボタンを押すと、テスト!-ーン画面が表示され 



源 


オオオオオオ I 
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『映像1』の設定をする 


初期設定画面の操作のしかたについては46ページをご覧く 
ださい。 

■テレビにあわせて映像の縦横比を選ぶ 


本機に接続したテレビにあわせて設定します。ワイドテレビ 
に接続しているときは『16:9 (ワイド）』に設定します。 
DVD の映画の多くは、ワイドテレビに対応しており、画面 
の比率（一般にアスペクト比と呼ばれています）が横16: 

縦9で記録されています。従って、 DVD を従来サイズのテレ 
ビで見ると、映像が横4 :縦3となり縦長になってしまいま 
す。このような見えかたをなくすために、従来サイズのテレ 
ビをお使いのときは、『4:3 (レターボックス）』、または 
『4:3 (パンスキャン）』に設定してください。この設定を 
再生中に変更することはできません。 

テレビの側の設定によっては、ここで設定した画面にならな 
いことがあります。お手持ちのテレビの取扱説明書もご覧く 
ださい。 


1 1 1 映僳11 1 1 1 

テ1/1:11 

4:3(1/夕-ポックス） 

腑ノト出力 

4:3(パンス⑽ 

S 映像出力 

■ 16:9 ⑽ 

フレ皆チ 

16:9(シュリンク1 

m - jH - 

-オフ 

«»鑫零選択 

刪設定 |終了 


4:3 (レターボックス）： 

従来サイズのテレビと接続し、レターボックス方式で見たいときに 
選択します。 



4:3 (パンスキヤン）： 

従来サイズのテレビと接続し、パンスキャン方式で見たいときに選 
択します。 



16:9 (ワイド）： 

ワイド （16:9) テレビと接続したとき選択します（出荷時の設 
定）。 


16:9 (シュリンク）： 

接続しているプログレッシブ対応テレビでアスぺクトの切り換えが 
できないとき選択します （4:3 の映像が横長 （16:9 の映像）になつ 
てしまっているが、テレビ側で4:3の映像に切り換えることができ 
ないとき）。 


お知らせ 

アスぺクトの切リ換えができるか、できないかはディスクによって異 
なります。詳しくはディスクのジャケットなどで確認してください。 

■コンポーネント出力を設定する 


本機のコンポーネント映像出力端子、または D 2/ D 1 出力端 
子でプログレッシブ入力対応のテレビと接続しているとき、 
インターレーススキヤンとプログレッシブスキヤンのどちら 
の方式で出力するかを切り換えます。 


1 1 1映像11 


I テレビ画面一 16:9( ワイド 1 I 



S 映像出力■インタ - H 


フレ-ムサ-チーオフ 


m - jH - - t ) 


選択 

調設定 j 終了 


プログレッシブ： 

きめ細かな映像が得られる高画質モードで、プログレッシブ入力対 
応のテレビまたはプロジェクターのときに設定します。 

インターレース： 

プログレッシブ入力対応でないテレビまたはプロジェクターのとき 
に設定します(出荷時の設定）。 

お知らせ 

プログレッシブ入力対応でないテレビと接続しているときは、『プ 
□グレッシブ』を選択しないでください。映像が出力されません。 
選択してしまったときは映像出力、または S 1 / S 2 映像出力端子に一 
度、映像ケーブルを接続してください。 

本機とプ□グレッシブ対応テレビの互換性について 

現在一部のプログレッシブ対応テレビは当プレーヤーと完全な互換 
が取れていない為、画像に乱れが生じる場合があります。プ□グ 
レツシブ再生時に不具合が生じた場合は当プレーヤーの出力をイン 
夕ーレースに切り換えてください。 
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いろいろな設定 


『映像1』の設定をする 


はより専門的な設定です。項目が表示されていない場 
合は47ページを参照して表示させてください。 

■ S 映像出力を切り換える キスパ-卜| 


S 映像出力端子から出力される映像信号を切り換えることが 
できます。本機とテレビを S 映像端子でつないでいるとき、 
映像を横方向に弓 I き伸ばしてしまうことがあります。このよ 
うなときは 『 S 1』 を選択してください。 

声リ音声 2 ■映像 11 映像 21 言語 RTI 

テレビ画面 一16:9( ワ仆） 

_コンポ-ネント出力ーインタ-レ-ス_ 


S 映像出力 


7HH lfS2 
m-JH- -T) 

鑭.蠱零選択_初期設定胳了 

S 2 : 

S2 映像信号が出力されます(出荷時の設定)。 

S 1 : 

S1 映像信号が出力されます。 

■ スクリ ー ンセ ー パ ー を設定する I エキスパ-卜 I 


スクリーンセーノ（一は、一時停止中など同じ画像が長時間表 
示されるときの画像の焼き付き(残像現象）を防ぐための機 
能です。約5分同じ画像が表示されるとスクリーンセーバ_ 
機能が働きます。 


1映像11 


テレ ffi 面一16:9(ワイド) 


]ンポ-ネント出力—インタ - H 


S 映像出力一 S 2 


フレ■ムサ■チーオフ 


スク | J _：/ セ-パ- E « 


■オフ 


鑭»鑫選択 

擱設定 j 終了 


オン： 

スクリーンセーノ（一機能が働きます。 

オフ： 

スクリーンセーバー機能が働きません(出荷時の設定)。 

■フレームサーチのオン/オフを切り換える I ェキスパ-卜 I 

フレームサーチ （瞭 32ページ）をするときに[オン]に切り換 
えます。 


j j 映像 ii r j j 


MM 一 16:9( ワ仆） 

コ：«卜出力 - m-i 

S 映像出力 一 S 2 

フ H サ■チ 

オフ 

m - jH - 

■オフ 

鑭.鑫零選択 

謂設定1終了 


オン： 

フレームサーチをします。テレビの画面にフレーム番号が表示され 
ます。本体表示窓にフレーム番号は表示されません。 

オフ： 

フレームサーチをしません(出荷時の設定)。 


画質を調整する 


映像（映画、アニメなど）に合わせた画質を選ぶことができ 
ます。また画質の設定項目をそれぞれお好みに調整して、さ 
らにその設定を記憶しておくこともできます。再生中にテレ 
ビの画面を見ながら画質を調整することができます。初期設 
定画面の操作のしかたについては46ページをご覧ください。 

■あらかじめ設定されている画質を選ぶ 


1 ▲/▼/◄/ ►で『映像 2』 『画質調整』 f 『開始』と選ぶ 


| |映像 2 | 


背景 ー グレイ 

画質調整 

ボ■ズモ■ドーオ■卜 


画面表示 ー オン 




邐 酈 enter ! 決定 

謂雖1終了 


2 ENTER を押す 

画質調整画面が表示されます。 


■ tTM'j-m 


ビデオ設定 


3『ビデオメモリー選択』を選び、 ENTER を押す 



4 ▲/▼/◄/ ►で好みの画質を選ぶ 
TV ( CRT ) : 

通常のテレビに適した画質です。 

PDP (プラズマ）： 

プラズマディスプレイに適した画質です。 

プ□フェツショナル： 

業務用のモニターに適した画質です。 

メモリー1/メモリー2/メモリー3 : 

好みで調整した画質設定を記憶させることができます。次項の 
「好みの画質に調整する」をご覧ください。 

5 ENTER を押す 

画質調整画面が消えます。自動的に画質調整画面が消えたときは 
設定した内容が無効になります。 

■好みの画質に調整する 


1 ▲/▼/◄/ ►で『映像 2』 『画質調整』 - f 『開始』と選 
び、 ENTER を押す 

画質調整画面が表示されます。 
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画質を調整する 


2 ▲/ ▼で『ビデオ設定』を選び、 ENTER を押す 



3 ▲/ ▼で調整する項目を選ぶ 



Display を押すと、調整項目の一覧を画面に表示します。もう一 
度押すと上の画面に戻ります。 



■^272 


デイテ仁ル1 

off 1111 1 111 1 max 

白 W 

黒 W 

min i-m-h 111 1 max 
min i - h-h 丨丨丨丨 max 

勳曲プ 

lifTiT^ 7.5 IRE 


- 1 11 11 11 11 + 

色あい 
色の濃さ 

green i - h-h i i i | red 
min i-m-h i i i 1 max 

ク咖 

- i m | + 

刑- 

Em i 2 3 


■設定項目一覧 


プログレモーション： 

プログレッシブスキャン映像に効果を与える設定で、動画向き、静 
止画向きの映像に調整します。プログレッシブが出力されていると 
きのみ調整することができます。 

ピュアシネマ： 

プログレッシブスキャン回路と DNR の動作をフイルム素材の DVD 
の再生に最適な設定にします。通常は 『Autol』 に設定しますが、映 
像が不自然なときは 『Auto2』、『On』、 または 『Off』 にします。 

YNR : 

輝度（丫）信号のノイズを軽減します。 

CNR : 

色 （C) 信号のノイズを軽減します。 

MNR : 

映像のモスキ_トノイズ （MPEG 圧縮時に映像の輪郭部分に発生す 
るノイズ）を軽減します。 

巳 NR : 

映像のブロックノイズを軽減します。 

シャープネス High : 

高域の周波数に対して画像の鮮明度を調整します。 

シャープネス Mid : 

中域の周波数に対して画像の鮮明度を調整します。 

デイテール： 

画像の輪郭を強調します。 

白レベル： 

白色のレベルを調整します。 

黒レベル： 

黒色のレベルを調整します。 

黒セットアップ： 

黒色の浮きを補正し、立体感のある引き締まった映像を再現します。 


ガンマ： 

画像の暗い部分の見えかたを強調します。 

色あい： 

緑色と赤色のノ（ランスを調整します。 

色の濃さ： 

色の濃さを調整します。色のりの多いアニメなどで効果があります。 

ク□マディレイ： 

映像の輝度 （Y) 信号と色 （C) 信号のずれを調整します。 

プログレッシブ映像にのみ効果があります。 

4 ◄/ ►で各項目のレベルを調整する 

『ファインフォーカス』の設定では『オン』、または『オフ』を 
選びます。 

5手順3〜4を繰り返してすべての項目を調整する 

設定した内容を記憶させたいときは ▲/ ▼で『メモリー』を選び、 
◄/►で『1』、『2』、『3』のいずれかを選んで記憶させてくだ 
さい。すでに画質設定が記憶されているときは新しい設定内容が 
上書きされます。 

6 ENTER を押す 

画質調整画面が消えます。なお、 ENTER を押さないと、調整し 
た内容を『メモリー』に記憶することができません。 

お知らせ 

籲ディスクやテレビ（モニター）によっては効果がはっきりしない 
ことがあります。 

• 『テレビ画面』の設定を『レターボックス （4:3) 』または『パ 
ンスキャン （4:3) 』にして DVD を再生しているときに調整項目 
一覧を表示させると、画面が『ワイド （16:9) 』に切り換わる 
ことがあります。これは故障ではありません。画面を閉じると元 
の設定に戻ります。 

■ ピュアシネマモードについて 


DVD の映像信号には次の2種類があります。 

• 『ビデオ素材』といわれる映像情報を毎秒30コマで記録した信号 
• 『フィルム素材』といわれる映像情報を毎秒24コマで記録した信号 

フィルム素材である映画フィルムは毎秒24コマ （24Hz) で記録さ 
れており、この『ピュアシネマ』モードは、そのような毎秒24コマ 
で記録された映像情報を毎秒60コマのプログレッシブ画面に変換す 
る際に、ディスクに記録された処理情報をもとにオリジナルの映画 
フィルムに忠実な走査線の構成をします。それにより原画に近い鮮 
明な映像を楽しむことがでぎます。 

この設定は通常、 『Autol』 でお楽しみください。ディスクによっ 
ては輪郭がギザギザになったり、ブレて見えたりすることがありま 
す。そのような場合は設定を 『Auto2』 、 『Off』 、または [On] 

に変更してご覧ください。 

フィルム素材の（毎秒24コマで記録された） DVD が再生されてい 
るときは、それをディスクの情報画面で確認することができます。 

24コマフィルムのプログレッシブ映像信号が記録さ 
れている場合に、「#」が表示されます。 


再生# 

3-32 54. 53 | 

転送 レ ■ 卜 :… 



ディスクの情報画面を表示するには、画面表示ボタンを押します。 
繰り返し押すと上記の画面（転送レート表示画面）になります（詳 
しくは45ページをご覧ください）。 
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いろいろな設定 


k 『映像2』の設定をする 


ii キスハ-卜 I はより専門的な設定です。項目が表示されていない場 
合は47ページを参照して表示させてください。 

初期設定画面の操作のしかたについては46ページをご覧く 
ださい。 

■背景を選ぶ 


ディスクが停止しているときの画面の背景を選びます。 


I 1 1 1 映僳 2| 

1 I 

背景 mm 


釀調整 | 黒 


ポ-奸-ドーオ-卜 


画面表示 ーオン 




..蠱零選択 

觀設定 膜了 


グレイ： 

灰色の背景色を表示します（出荷時の設定）。 

黒： 

黒色の背景色を表示します。 

■静止画像を切り換える 匕キスパ-卜 I 


DVD を一時停止したときの画像のブレをなくし、画像を鮮 
明に見ることができます。ディスクによっては『フィール 
ド』を選択しても画質が鮮明にならないことがあります。 



映像2し 

:語卜般丨 

背景-グレイ 

I 質 II 整 


ボ_ズモ_ド 

I フ H レド 


画面表示 

フレ■ム 


rmyjH - 

■H 


鑭.蠱零選択 


欄謎 j 終了 


■画面表示を選択する &キスパ -H 


本機が表示する初期設定画面などの表示をするかしないかを 
設定します。 



画面表示をします（出荷時の設定）。 

オフ： 

画面表示をしません。 

■ アングル マークを 表示する I エキスパ-卜 I 


再生中に画面に表示される答マークを表示させたくないとき 
設定を変更します。 



画面に®]マークを表示します（出荷時の設定）。 

オフ： 

画面に Si マークを表示しません。 


フィールド： 

静止画状態のとき、画像のブレをなくします。 

フレーム： 

通常モードです。 

オー ト： 

フィールドとフレームを自動的に切り換えます（出荷時の設定）。 
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吾の設定をする 


| l キス A - 卜| はより専門的な設定です。項目が表示されていない場 
合は47ページを参照して表示させてください。 

□ VD の中には1枚のディスクに複数の字幕や音声を収録し、 
ユーザーが目的に合わせて好きなように選べる機能を持って 
いるものがあります。ここでは初期設定画面の『言語』にあ 
るさまざまな言語と字幕に関する設定を行います。初期設定 
画面の操作のしかたについては46ページをご覧ください。 

■ 画面表示言語を設定する 


初期設定画面などに表示する言語を切り換えます。 


[ £ ji エ _ r 言語 l l 


画面表示言! 


音声言語 English 
字幕言語一日本語 
言語設定: H — 才:/ 

DVD 言語一日本語 
字幕表爪 ー オン 
字幕オフ時一選択字幕 

，.—選択 棚設定 j 終了 


日本語： 

画面表示の言語が日本語になります（出荷時の設定）。 

English : 

画面表示の言語が英語になります。 

■音声言語を設定する 


音声言語を選びます。この設定を再生中に変更することはで 
ぎません。 


1 1 1 1 1 m 

! 1 1 

画面表 n 宿語一日本語 

■日本語 


字幕言語英語 


言語設定 才-卜 他 


DVD 言語一日本語 
字幕表示一才:/ 


字幕摘一選択字幕 


«»鑫零選択 

初期設定 1終了 


日本語： 

音声言語が日本語になります（出荷時の設定）。 

英語： 

音声言語が英語になります。 

他： 

136言語の中から任意の音声を選びます。詳しくは56ページの 
「字幕言語/音声言語 /DVD 言語の設定で『他』を選んだとき」を 
ご覧ください。 


■字幕言語を設定する 


表示する字幕言語を選びます。この設定を再生中に変更するこ 
とはできません。 

音声1 j _ 音声 2 し映像1』映像 2 jp 語し一般丄 

画面表爪言語一日本語 
_音声言語一日本語 


字幕言語 


言語設定 H 英語 
DVDS 1 他 
字幕表ホ ー オン 
字■寺一！}尺字幕 

邐.蠱零 勘^ _ 初期設定 膜了 

日本語： 

日本語の字幕を表示します（出荷時の設定）。 

英語： 

英語の字幕を表示します。 

他： 

136言語の中から任意の字幕を選びます。詳しくは56ページの 
「字幕言語/音声言語 /DVD 言語の設定で『他』を選んだとき」をご 
覧ください。 

お知らせ 

音声、または字幕言語の設定で選択した言語がディスクに記録され 
ていないときはディスクのオリジナルの言語が選択されます。 


■音声と字幕を自動的に設定する 


音声と字幕を自動設定にするか、または初期設定で設定した 
音声/字幕にするかを選びます。この設定を再生中に変更す 
ることはできません。 


1 | | m 


酾表示言語一日本語 


音声言語一日本語 


字幕言語一日本語 


■オン 


DVD 言語オフ 


字幕表示一才:/ 


字幕オフ時-選択字幕 


..蠱零選択 

謂設定 |終了 


オン： 

『音声言語』と『字幕言語』が同じとき、および字幕表示がオンの 
とき有効となります（出荷時の設定）。一般の洋画 DVD では音声は 
オリジナル言語、字幕は日本語が選択され、邦画 DVD では音声は日 
本語、字幕はオフになります。ただし、ディスクによってはこのよ 
うに動作しないものもあります。 

オフ： 

再生中の音声のオート設定が解除され、『音声言語』と『字幕言語』 
で設定している音声と字幕になります。 
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いろいろな設定 


■ DVD の メニュー 言語を設定する & キ XA : 卜| 

DVD の中にはメニューを持っているものがあります。その 
メニューを表示するときの言語を選びます。この設定を再生 
中に設定することはできません。 


I 」 ] 言語 C L 


画面表ホ言語—日本語 
音声言語一日 
字幕言語一日本語 
言語設定トト■字幕謅こ鼸 
^^日本語 
字幕表示英語 
字幕 I フ時他 

鑭»蠱零1^ 讓龊1 終了 


字幕言語に連動： 

『字幕言語』で選択されている言語でメニュー画面が表示されます 
(出荷時の設定）。 

日本語： 

日本語でメニュー画面が表示されます。 

英語： 

英語でメニュー画面が表示されます。 

他： 

136言語の中から任意の言語を選びます。詳しくは右の「字幕言語/ 
音声言語/ DVD 言語の設定で『他』を選んだとき」をご覧ください。 

■ 字幕表71^をオン/オフする | ェキ刀\し卜| 

字幕を表示する、字幕を表示しない、またはアシスト字幕を 
表示するのいずれかを選びます。この設定を再生中に変更す 
ることはできません。 


1 」 I 「言語 L し 


画面表示言語一日本語 

音声言語一日本語 
字幕言語一日本語 
言語設定 H —オフ 
DVD 言語■オン 

_オフ 

字幕 n 時 m 字幕 

■.蠱 - 選択 


初期設定[終了 


オン： 

字幕を表示します（出荷時の設定）。 

オフ： 

字幕を表示しません。ただし、 DVD の中には強制的に字幕を表示す 
るものがあります（右の段落）。 

アシスト字幕： 

『アシスト字幕』は例えば、耳の不自由な方のために場面の状況を 
説明する字幕です。この項目を選ぶと、アシスト字幕を表示しま 
す。ただし、アシスト字幕はディスクに収録されている場合のみ表 
爪します 0 


■ 強制的に表示される字幕の言語を設定する キスハ -H 

DVD の中には、『字幕表示』を『オフ』にしても、強制的に 
字幕が表示されるものがあります。そのときの字幕の言語を 
選びます。この設定を再生中に変更することはできません。 


1 I I m 

i 1 -i 1 

画面表爪 Si 吾一日本語 


音声言語一日本語 


字幕言語一日本語 


言語設定才■■トーオン 


DVD 言語一日本語 


字幕表示音声連動 


字幕彳フ時 


選択 

棚雖1終了 


音声連動： 

再生されている音声の言語で字幕を表示します。 

選択字幕： 

初期設定画面の『字幕言語』で選択されている言語で字幕を表示し 
ます（出荷時の設定）。 

■ 字幕言語/音声言語 / DVD 言語の設定で 
『他』を選んだとき 

57ページの言語コ_ド表を見ながら操作します。 DVD に収 
録されていない言語を設定したときは、収録されているいず 
れかの言語でメニュー画面が表示されます。 

1『他』を選び、 ENTER を押す 

言語選択画面が表示されます。 

例音声言語の場合 

r I |言語 l ~ L 


音声言 


言語表 


蠱零 +/- 
►選択 


コ ■ド (0-2) 


■リタ-ン BBB 
ENTER ! 決定_初期設定」終了 


2『言語表』、または『コード』を選ぶ 

言語によっては言語コードしか表示されないものがあります。詳 
しくは言語コード表（瞭57ページ）をご覧ください0 
コードの （） の中の数字は、I受定できる数字の範囲を示してい 
ます。 

『コード』で言語を選ぶとき 

以下のいずれかの操作をします。 

例フランス語を選ぶ場合 

參数字ポタンの0、6、1、8を押す 

參1ケタごとに ▲/ ▼を押して数字を選択する （◄/ ►を押してケタ 
を移動します） 

『言語表』で言語を選ぶとき 

例フランス語を選ぶ場合 

▲を2回押します。 

3 ENTER を押す 


56 





































■言語コード表 


言語名 ( 言語コード） 

A * コード 

Japanese (ja) 

1001 

English (en) 

0514 

French (fr) 

0618 

German (de) 

0405 

Italian (it) 

0920 

Spanish (es) 

0519 

Chinese (zh) 

2608 

Dutch (nl) 

1412 

Portuguese (pt) 

1620 

Swedish (sv) 

1922 

Russian (ru) 

1821 

Korean (ko) 

1115 

Greek (el) 

0512 

Afar (aa) 

0101 

Abkhazian (ab) 

0102 

Afrikaans (af) 

0106 

Amharic (am) 

0113 

Arabic (ar) 

0118 

Assamese (as) 

0119 

Aymara (ay) 

0125 

Azerbaijani (az) 

0126 

Bashkir (ba) 

0201 

Byelorussian (be) 

0205 

Bulgarian (bg) 

0207 

巳 ihari (bh) 

0208 

Bislama (bi) 

0209 

Bengali (bn) 

0214 

Tibetan (bo) 

0215 

Breton (br) 

0218 

Catalan (ca) 

0301 

Corsican (co) 

0315 

Czech (cs) 

0319 

Welsh (cy) 

0325 

Danish (da) 

0401 

Bhutani (dz) 

0426 

Esperanto (eo) 

0515 

Estonian (et) 

0520 

Basque (eu) 

0521 

Persian (fa) 

0601 

Finnish (fi) 

0609 

Fiji (fj) 

0610 

Faroese (fo) 

0615 

Frisian (fy) 

0625 

Irish (ga) 

0701 

Scots-Gaelic (gd) 

0704 

Galician (gl) 

0712 

Guarani (gn) 

0714 


言語名 ( 言語コード） 

A * コード 

Gujarati (gu) 

0721 

Hausa (ha) 

0801 

Hindi (hi) 

0809 

Croatian (hr) 

0818 

Hungarian (hu) 

0821 

Armenian (hy) 

0825 

Interlingua (ia) 

0901 

Interlingue (ie) 

0905 

Inupiak (ik) 

0911 

Indonesian (in) 

0914 

Icelandic (is) 

0919 

Hebrew (iw) 

0923 

Yiddish (ji) 

1009 

Javanese (jw) 

1023 

Georgian (ka) 

1101 

Kazakh (kk) 

1111 

Greenlandic (kl) 

1112 

Cambodian (km) 

1113 

Kannada (kn) 

1114 

Kashmiri (ks) 

1119 

Kurdish (ku) 

1121 

Kirghiz (ky) 

1125 

Latin (la) 

1201 

Lingala (In) 

1214 

Laothian (lo) 

1215 

Lithuanian (It) 

1220 

Latvian (Iv) 

1222 

Malagasy (mg) 

1307 

Maori (mi) 

1309 

Macedonian (mk) 

1311 

Malayalam (ml) 

1312 

Mongolian (mn) 

1314 

Moldavian (mo) 

1315 

Marathi (mr) 

1318 

Malay (ms) 

1319 

Maltese (mt) 

1320 

Burmese (my) 

1325 

Nauru (na) 

1401 

Nepali (ne) 

1405 

Norwegian (no) 

1415 

Occitan (oc) 

1503 

Oromo (om) 

1513 

Oriya (or) 

1518 

Panjabi (pa) 

1601 

Polish (pi) 

1612 

Pashto, Pushto (ps) 

1619 

Quechua (qu) 

1721 


言語名 ( 言語コード） 

A * コード 

Rhaeto-Romance (rm) 

1813 

Kirundi (rn) 

1814 

Romanian (ro) 

1815 

Kinyarwanda (rw) 

1823 

Sanskrit (sa) 

1901 

Sindhi (sd) 

1904 

Sangho (sg) 

1907 

Serbo-Croatian (sh) 

1908 

Sinhalese (si) 

1909 

Slovak (sk) 

1911 

Slovenian (si) 

1912 

Samoan (sm) 

1913 

Shona (sn) 

1914 

Somali (so) 

1915 

Albanian (sq) 

1917 

Serbian (sr) 

1918 

Siswati (ss) 

1919 

Sesotho (st) 

1920 

Sundanese (su) 

1921 

Swahili (sw) 

1923 

Tamil (ta) 

2001 

Telugu (te) 

2005 

Tajik (tg) 

2007 

Thai (th) 

2008 

Tigrinya (ti) 

2009 

rurkmen (tk) 

2011 

Tagalog (tl) 

2012 

Setswana (tn) 

2014 

Tonga (to) 

2015 

Turkish (tr) 

2018 

Tsonga (ts) 

2019 

Tatar (tt) 

2020 

Twi (tw) 

2023 

Ukrainian (uk) 

2111 

Urdu (ur) 

2118 

Uzbek (uz) 

2126 

Vietnamese (vi) 

2209 

Volapuk (vo) 

2215 

Wolof (wo) 

2315 

Xhosa (xh) 

2408 

Yoruba (yo) 

2515 

Zulu (zu) 

2621 



いろいろな設定 


視聴制限をする（パレンタルロック) 

L _ 


暴カシーンなどを含む DVD の中には、視聴制限のレベルを 
設けたものがあります（ディスクのジャケットなどの表示で 
確認できます）。本機のレベルをディスクのレベルより小さ 
く設定しておくと、これらのディスクの視聴を制限すること 
ができます。例えば、本機のレベルを6に設定しておくと、 
レベル7、レベル8のディスクを再生するためにはあらかじ 
め登録した暗証番号の入力が必要です。初期設定画面の操作 
のしかたについては46ページをご覧ください。 

■暗証番号を登録する 


1 ◄/►/▲/ ▼で『一般』- ► 『視聴制限』，『暗証番号』を選ぶ 

最初に暗証番号を登録します。暗証番号を登録していないと『レ 
ベル』、および『国コード』を選択することはできません。 



」-般し 

初期設定 H-I キスパ-卜 


セットアップナビ H- 


視腰制限園 

ポ-ナスク 1トプ_レべル 


オ-トディ；(忙 i_ 1 B3-F ■ 


グ 1 ■プ 再生 一 単独 


鑭 選択 enter |決定 

謂設定|終了 


2 ENTER を押す 

『暗証番号登録』の画面が表示されます。 



1-般し 

獮制限:暗証番号登録 

HBBB 

f 


蠱 v+/- 

g リタ-ン1戻る 

.選択 

初期設定1終了 


3暗証番号を4桁で入力する 

以下のいずれかの操作をします。 

拳数字ポタンを押す 

參 ▲/ ▼で1ケタごとに数字を選ぶ （◄/ ►でケタを移動します) 

4 ENTER を押す 

以下の初期設定画面が表示されます。 


T T 了 像 2ェ m 


1 初期設定モ-ドーべセク I 

b トアップナビケ•-夕- 


視画限 

暗証番号変更 ^ I 

ili ■ナスクトプ 


H ディスクメ:ュ-| 

国 ] -F 

グ K / 再生-単独 

|鑭》鑫零選択 

欄設定1終了 | 


暗証番号変更： 

暗証番号を変更します。 

レベル： 

視聴制限のレベルを変更します。 

国コード： 

国コードを変更します。 

お知らせ 

拳暗証番号はメモしておくことをおすすめします。 

拳暗証番号を忘れてしまったときは、出荷時の設定に戻して 
(瞭61ページ）、再度設定してください0 
參ディスクによっては、視聴制限されたシーンのみをとばして再生 
するものもあります。詳しくはディスクに添付されている操作方 
法をご覧ください。 


■ レベルを変更する 


1『レベル』を選び、 ENTER を押す 

『暗証番号入力』の画面が表示されます。 



」-般 L 

レベル: 暗証番号入力 

BBBB 

W 


蠱零 +/- 

リタ-ン 1民る 

.選択 

擱靛 1終了 


2すでに登録している暗証番号を4桁で入力する 
3 ENTER を押す 

視聴制限レベルの設定画面が表示されます。出荷時は『オフ』に 
設定されています。 

声1|音声2|映像1|映像2| i 語 IMM 1 

視聴制限: M 類 ’ 

M 12 3 4 5 6 7 8 

I 夕，る 

鑭 選択 ENTER」 決定謂設定」終了 


4 ◄/ ►でレベルを選び、 ENTER を押す 

視聴制限のレベルが設定されます。 

視聴制限できる DVD を再生するには 

視聴制限されたディスクを再生すると暗証番号の入力を求める画面 
が表示されることがあります。暗証番号を入力しないと再生するこ 
とができません。以下の手順で操作します。 

1数字ポタンを押して、4桁の暗証番号を入力する。 

2 ENTER を押す。 

暗証番号を変更するには 


1『暗証番号変更』を選び、 ENTER を押す 

暗証番号入力の画面が表示されます。 



1-般1 

鼸制限 

暗証番号入力 

B B B B 

f 


鑫零 +/- 


リタ-ン 1民る 

.選択 


擱錠 1終了 


2すでに登録している暗証番号を4桁で入力する 
3 ENTER を押す 

暗証番号変更の画面が表示されます。 


r 厂「像2 fii 


■制限：暗 II 番号変更 


i 


BBBB 


f 


蠱零 +/- 

1リターン 1民る 

諍選択 

調靛 1終了 


4新しい暗証番号を4桁で入力する 
5 ENTER を押す 

暗証番号が変更されます。 















































視聴制限をする（パレンタルロック) 


■国コードを変更する 


■国コード表 


右の国コード表を見ながら操作します。 


1 『国コード』を選び、 ENTER を押す 

『暗証番号入力』の画面が表示されます。 



」-般丨 

国]- ド： 暗証番号入力 


i 


B BB B 


f 


蠱零 +/- 

リタ-ン 1民る 

.選択 

初毈定 終了 


2 すでに登録している暗証番号を 4 桁で入力する 
3 ENTER を押す 

国コード設定画面が表示されます。 


| | |言語| | 

国]- ド 


]-F 表 

>F (0-2) 


c □回 

•-+/- 

|リタ-ン 1民る 

.選択 

E 決定 擱設定 j 終了 


4『コード表』、または『コード』を選ぶ 

コードの （） の中の数字は、設定できる数字の範囲を示してい 
ます。 

『コード』で国コードを選ぶとき 

以下のいずれかの操作をします。 

例日本を選ぶ場合 

• 数字ポタンの1、0、1、6を押す。 

• ▲/ ▼を押して数字を選択する （◄/ ►を押してケタを移動します) 
『コード 表』 で国コードを選ぶとき 
例日本を選ぶ場合 
▼で 『 jp 』 を選びます。 

5 ENTER を押す 



入カコード 

国コード 

アメリカ 

2119 

US 

アルゼンチン 

0118 

ar 

イギリス 

0702 

gb 

ィタリア 

0920 

it 

ィンド 

0914 

in 

インドネシア 

0904 

id 

オーストラリア 

0121 

au 

オーストリア 

0120 

at 

オランダ 

1412 

nl 

カナダ 

0301 

ca 

韓国 

1118 

kr 

シンガポール 

1907 

sg 

スイス 

0308 

ch 

スウェーデン 

1905 

se 

スペイン 

0519 

es 

タィ 

2008 

th 

台湾 

2023 

tw 

中国 

0314 

cn 

チリ 

0312 

cl 

デンマーク 

0411 

dk 

ドィツ 

0405 

de 

日本 

1016 

jp 

ニュージーランド 

1426 

nz 

ノルウェー 

1415 

no 

パキスタン 

1611 

pk 

フィリピン 

1608 

ph 

フィンランド 

0609 

fi 

ブラジル 

0218 

br 

フランス 

0618 

fr 

ベルギー 

0205 

be 

ポルトガル 

1620 

Pt 

香港 

0811 

hk 

マレーシア 

1325 

my 

メキシコ 

1324 

mx 

□シア 

1821 

ru 
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いろいろな設定 


その他の設定をする 


はより専門的な設定です。項目が表示されていない場 


合は47ページを参照して表示させてください。 

■ポーナスグループの設定をする S 


DVD オーディオの中には、『ボーナスグループ』とよ:ばれ 
るグループを持つものがあります。このボーナスグループを 
再生しようとすると、4桁のキーナンバーの入力を求める画 
面が表示されますが、この設定であらかじめキーナンノ（一を 
入力しておくことができます。この設定は再生中に選択する 
ことができません。 

声1丨音声2|映像1|映像2 |言語 IMI 
謂設定 H - ベ■シック 
セットア!|ブナ!:'ゲ十 

_視聴制限一わ （ jp ) _ 




才-トディスク; Cl - 一才：/ 

51■ブ再生一単独 

..—選択 擱設定 J 終了 


キーナンバー入力画面 



」-般 L 

Wllr プ:キ备入力 

BBBB 

W 


鑫零 +/- 

れ1戻る 

.選択 

擱設定 1 終了 


お知らせ 

ディスクが取り出されるか、または電源が切られると、入力された 
キーナンバーの記憶は消去されます。ボーナスグループを再生する 
ときはもう一度キーナンバーを入力してください。 

■オートディスクメニュー [j キスパ-卜 I 


ディスクを読み込んだときに自動的に表示されるメニュー（トッ 
プメニュー）を表示させたくないときに設定を変更します0 

声リ音声 2 I 映像 1 |映像 2 |言語 TBW 

棚設定モ - F - 脈卜 
b トア y ブナビゲ-夕- 

IWJ 限ーオフ ( jp ) 

_醜■プ_ 


才-トデ伽:】- 


M 生-オフ 

選択 圓 j 決定 侧_了 

オン： 

ディスクを読み込んだときに自動的にメニューを表示します（出荷 
時の設定）。 

オフ： 

自動的にメニューを表示しません。 

お知らせ 

ディスクによってはこの設定にかかわらず自動的にメニューを表示 
します。また、ディスク読み込み時に►を押すと、この設定は無視 
されます。 


■グループ再生 キスパ-卜| 


DVD オーディオのディスクには最大で9つのグループが記録 
されます。この設定を『単独』にすると、グループを最後ま 
で再生したあとでメニュー画面に戻ります。再生するグルー 
プを選ぶときは、グループサーチ（瞭32ページ）を使いま 
す。（(◄◄/►► I や ◄◄/ ►►は使えません。） 

ディスクに記録されたすベてのグループを連続して再生した 
いときは、設定を『連続』にしてください。 

声リ音声 2 |隱 1丨 映像 2丨 言語 I^M 

棚設定モ - F - 脈卜 
b トア y ブナピケ‘-夕- 

讕制限 ー オフ ( jp ) 

醜-プ 

才-トディスクメ: 1- 一才:/ 


ク •! ■プ再生 


I |単独 

1..-選択 圓 j 決定 謂靛胳了 

連続： 

1つのグループの再生が終わっても再生を続けます。 

単独： 

1つのグループの再生が終わると再生を停止します（出荷時の設定 ） 〇 

お知らせ 

• ディスクのメニュー画面からも再生したいグループだけを選択す 
ることができます。 

• 『単独』を選択しているとき、ディスクのメニュー画面からすべ 
てのグループを再生する項目を選択しても、1つのグループのみ 
を再生することがあります。 

• 『グループ再生』の設定で『単独』を選択しているとき、早戻し/ 
早送り （◄◄/►►) ボタン、またはダウン/アップボ 
タンを使って、他のグループをまたいで早戻し/早送り、または頭 
出しすることはできません。グループサーチでグループを選択して 
ください。 

• 『連続』を選択していても、ディスクのメニュー画面から再生を始 
めたときは、すべてのグループを再生することができません。この 
ようなときは、ディスクを停止してから再生を始めてください。 
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ENTER 

Setup 


Function M 


◄/►/▲/▼- 


Standby/On 


◄/►/▲/▼ 

Enter Setup 




初期設定項目を登録する 


初期設定項目を5つまで登録することができます 


1 



Setup を押す 

初期設定画面が表爪されます。 

2 ( 

翁 


◄/ ►でタグ（『音声 1』 、 『音声 

2』 、 『0 央像 1』 、 『映像 2』 、 『言 
語』、『一般』）を選ぶ 

3 彳 


? 


▲/ ▼で登録したい項目を選ぶ 

A Fun 

斗^ 

ction M 

3 


Function M を押す 

FM マークが表示され、設定内容が登 
録されます。 


■登録を取り消すには 


もう一度 Function M を押す 

FM マークが消え、登録が取り消されます。 

お知らせ 

初期設定の中には登録できないものもあります。 


登録した項目を呼び出す 


初期設定画面が表示されていない 
ときに Function M を押す 

登録した項目だけが表示されます。 



すべての設定を出荷時に戻す 


すべての設定内容を出荷時の状態に戻します。 

1本機を待機状態（スタンバイ状態）にする 
2 ■を押しながら、本体の Standby / On を押す 

すべての設定内容が出荷時の状態に戻ります。 

ご注意 

この操作を行うと、プログラムメモリー（■^37ページ）、ラストメ 
モリ—（疏 4 〗ページ）、コンデ イシヨン メモリー 042ぺ一 
ジ）、ビデオメモリー（瞭52ページ）、および初期設定項目など記 
憶していたすべてのメモリ_も同時に消去されます。操作を行う前 
に十分にご注意ください。 




0121 ® 


a0 »G i©-0 0 0!® 

1|1 


□ S 
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他の機器のリモコン信号を記憶させる 


本機のリモコンには学習機能が付いています。他の機器のリモコン信号を記憶させ、他の機器も本機に付属のリモコンで操作で 
きます。リモコンは DVD モードでもレシーバーモードでも記憶させることができます。 


学習のさせ方 

^ _ 


他の機器のリモコン信号を RC -499 DV リモコンに学習させる場合、まずどの Mode ボタンに信号を学習させるか選択します。転 
送元の機器に合った Mode ボタンを選択するのが一般的です。たとえば、テレビのリモコン信号を学習させる場合は 、 TV Mode 
を押します 。 TV Mode を押すと、 RC -499 DV リモコンのボタンにテレビのリモコン信号を登録できるようになります。使用す 
る Mode ボタンが決まったら、 RC -499 DV リモコンのボタンにテレビのリモコン信号を1つずつ転送します。テレビの各リモコ 
ン信号は、 RC -499 DV リモコンのボタンに登録されます。 

電池切れなど何らかの理由でリモコン信号が消えてしまった場合のために、テレビのリモコンは大切に保管しておいてください。 



2 

ft 

Enter 

0 

RC -499 DV の学習させたい Mode 
ポタン （ VCR または TV ) を押しな 
がら Search を押し、指を離す 

Mode ボタンを押し続けると、 Send/Learn イ 
ンジケーターが点灯し、 Search を押すと消灯 
します。指を離すと Send/Learn インジケー 
ターが再度点灯します。 

3 

RC _499 DV の学習させたい操作 
ポタンを押して指を離す 

それぞれの Mode によって Mode (DVD、 

RCVR、TV、VCR) ボタンと Light ボタン以 
外に記憶させることができます。 

押すボタンを間違えたときは、その同じボタン 
をもう一度押してください。 Send/Learn イ 
ンジケーターが3回点滅し、学習モードから抜 
けます。この場合はもう一度手順1から行って 
ください。 

4 

学習させたい他の機器のリモコン 
のポタンを Send / Learn インジ 
ケーターが2回点滅するまで押し 
続ける 

Send/Learn インジケーターが2回点滅した 
後、再度点灯します。 

5 

同じ Mode 内の異なるポタンを続 
けて学習させる場合は、手順3〜4 
に戻ります 

異なる Mode ボタンに続けて学習させる場合 
は、手順2〜4に戻ります 

6 

学習を終了する場合は、手順2で 
押したのと同じ Mode ポタンを押 
す 
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Send/Learn 

インジケーター 


学習のさせ方 


7 記憶させたポタンで動作すること 

を確認する 


お知らせ 

• このリモコンには、あらかじめオンキヨー製 AV アンプ/レシー 
バーを操作する信号がいくつかプログラムされています （暖 19 
ページ）ので、オンキヨー製 AV アンプ/レシーバーのリモコン 
信号を記憶させる場合は、これ以外の操作を選んで記憶させるこ 
とをおすすめします。 

• 30秒以上ボタン操作がない場合は、 Send/Learn インジケー 
夕 一が早く 3 回点滅し、 もとの状態に戻ります。その時は手順2 
からやり直してください。 

• 操作途中で間違った場合は、 Send/Learn インジケーターが早く 
3回点滅し、もとの状態に戻ります。その時は手順2からやり直 
してください。 

• あらかじめ学習されているボタンに異なる信号を上書する場合 
も、上記の操作で行なうことができます。 

• 本リモコンは赤外線を利用しています。ほとんどのリモコン信号 
は、この赤外線方式で記憶が可能です。しかし、方式の違いに 
よって、記憶することができない場合もあります。 

• リモコンによっては、ボタンを押すたびに信号が変わるなどのよ 
うに、1個だけのボタンで各種のリモコン信号を送るものがあり 
ます。このようなリモコンをお使いの場合には、リモコンの各ボ 
タンにリモコン信号を1種類ずつ記憶させてください。 

• 他社製の機器の操作方法の詳細については、それぞれの取扱説明 
書をご覧ください。 

• 本機のリモコンおよび記憶させたいリモコンの電池は新しいもの 
をお使いください。 

消耗したり寿命のなくなった電池をお使いになると記憶させるこ 
とができなかったり、記憶させたボタンで機器が正常に動作しな 
いことがあります。 

• リモコンの電池を約10分間取り出したままにすると、リモコン 
に記憶させた信号は、すべて消去されます。 



0 « 4< s^ssa 0 

(m) (rail 

A-B Ptcture Cond M Function M 

© © © © 



記憶させた信号を消去する 


-Search 


消去できるのは学習させた信号のみです。あらかじめプリ 
セツトされている信号を消すことはできません。 


1 

消したいポタンのある Mode を押 
しながら、 Search を押した後、 
指を離す 

指を離すと、 Send/Learn インジケーターが点 
灯します。 

2 

消したいポタンを押して指を離す 

ボタンを押すと Send/Learn インジケーターが 
消灯し、指を離すと再びインジケーターが点灯 
します。 

3 

消したいポタンをもう一度押して 
指を離す 

Send/Learn インジケーターが2回点滅しま 
す。これで消去が完了し、もとの状態に戻りま 
す。 


お知らせ 

30秒以上ポタン操作がない場合は、 Send/Leam インジケーターが 
早く3回点滅し、もとの状態に戻ります。この時は手順1から操作し 
なおしてください。 
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他の機器のリモコン信号を記憶させる 


Mode ポタンに記憶させた信号をすべ 
て消去する 


1 

消したい Mode ポタンを押しなが 
ら、 Search を2回押した後、指を 
離す 

指を離すと Send/Leam インジケーターが2回 
ゆっくりと点滅した後、再度点灯します。 

2 

もう一度消したい Mode ポタンを 
押した後、指を離す 

指を離すと Send/Leam インジケーターが2回 
ゆっくりと点滅します。これで消去が完了し、 
もとの状態に戻ります。 

お知らせ 


• 3◦秒以上ボタン操作がない場合は、 Send/Leam インジケー 
ターが早く3回点滅した後、もとの状態に戻ります。この時は手 
順1からやり直してください。 

• 操作を間違った場合は、 Send/Leam インジケーターが早く3回 
点滅し、もとの状態に戻ります。その時は手順1からやり直して 
ください。 

• Mode ボタンへの登録ボタンの数が多い場合は手順2で Send/ 
Learn インジケーターが点灯し続けることがありますが、故障で 
はありません。 
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■登録したコードを消去する 

1リモコンの電池を取り出す 

2 On ポタンと Standby ポタンを押しながら、電池を入れる 

3 Search ポタンを押す 

ご注意 

学習させたコードも全て消去されます。 


3' きないときは、もう一度登録をやり直して 


するポタンの割り付け 


他の機器のリモコンコードを登録する 


あらかじめ登録したいテレビまたはビデオデッキのコード香 
号（@66ページ）をお調べください。 


1 

登録したい Mode (VCR または 
TV) ポタンを押しながら+10ポ 
タンを押して、両方から指を離す 

Mode ボタンを押すと Send/Learn インジケー 
ターが点灯し、 Display ボタンを押すと消えま 
す。 

Send/Learn インジケーターが消えてから指を 
離してください。指を離すと、再び Send/ 
Learn インジケーターが点灯します。 

2 

数字ボタンで登録したいビデオま 
たはテレビのコード番号 （3 桁） 

を入力する 

Send/Learn インジケーターが2回ゆっくり点 
減します。3回すばやく点滅したときは、登録 
に失敗しているのでもう一度操作してくださ 
い0 


もし他機が操作1 
みてください。 

■機能に対” 


RC -499 DV のポタン 名 

TV 

VCR 

KOn) 

POWER 

POWER 

c!) (Standby) 

POWER 

POWER 

CH + 

Program Channel + 

Program Channel + 

CH- 

Program Channel — 

Program Channel — 

VO La 

Volume + 


VOLv 

Volume — 


A/Audio SELm/A/CR 

TV/VCR 

TV/VCR 

Video Off/M/Muting 

Mute 


► 


Play 

■ 


Stop 

►► 


FF 

◄◄ 


FR 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

+ 10 

+ 10, 

+ 10 

0 

0 

0 

Enter/Search 

ENT, OK 

ENT, OK 

E3 (Pause) 


PAUSE 


登録したポタンを押して、他機を操作 
する 


他の機器（テレビまたはビデオデツ 
キ）の U モコンコードを登録する 


ン 

夕 


R 

VCTV 
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他の機器のリモコンコードを登録する 


モコンコード番号表 


■ TV (テレビ) 


ブランド名 

コード番号 

AIWA 

100 , 101 

AKAI 

102, 103,104 

AUDIO SONIC 

105 

BELL&HOWELL 

106 

BLAUPUNKT 

107 

BRIONVEGA 

108, 109 

CENTURION 

110 

COLTINA 

111,112, 113 

CORONAD 

114 

CROWN 

115,116 

DAEWOO 

117, 118, 119, 120,121 

DUAL 

122 

EMERSON 

123, 124, 125, 126,127 

FENNER 

128,129 

FERGUSON 

130,131 

FISHER 

132 

FUNAI 

133, 134,135 

FUJITSU GENERAL 

136, 137,138 

GE-PANA 

139,140 

GE-RCA 

141 

GOLD STAR 

142,143 

GOODMANS 

144 

GRUNDIG 

145,146 

HITACHI 

147,148,149, 150 

HYPER 

151 

INN 〇 -HIT 

152 

旧 RADIO 

103 

JVC (VICTOR) 

153,154,155, 156,157 

KENDO 

158 

KTV 

159,160 

LUXOR 

161 

MAGNAV 〇 X 

162,163 

MARANTZ 

164 

MARK 

165 

MATSU 1 

166, 167,168, 169 

MITSUBISHI 

170, 171, 172, 173 

Ml VAR 

174,175 

NEC 

176,177 

NOKIA 

178, 179, 180,181 

NOKIA OCEANIC 

181 

NORDMENDE 

182,183 

〇 KANO 

152 

ORION 

184, 185,186 

PANASONIC 

187, 188,189, 190 

PHILIPS 

162, 191,152 

PIONEER 

192,193 

PROSCAN 

194 

QUASAR 

195 

RADIOSHARK 

196 

RCA 

141, 197, 198, 110,199, 200 


ブランド名 

コード番号 

SABA 

201, 182, 183 

SAMSUNG 

202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 

SANYO 

209, 210, 211, 212 

SCHNEIDER 

103 

SEARS 

213 

SELECO 

214, 215 

SHARP 

216, 217 

SONY 

218, 219, 220, 221, 222, 223 

SYMPHONIC 

224, 225 

TELEFUNKEN 

201, 226, 227 

THOMSON 

228 

TOSHIBA 

213, 229 

UNIVERSUM 

230 

ZENITH 

231, 232 


ご注意 

複数のコード番号があるときは、 1 つずつ登録し、機器に合った方 
を選んでください。 




■ VCR (ビデオデッキ) 


ブランド名 

コード酵 

AIWA 

300, 301,302 

AKAI 

303, 304, 305, 306, 307 

BAIRD 

308 

BELL&HOWELL 

309 

BLAUPUNKT 

310 

CGM 

311, 312, 313 

COLTINA 

314 

DAEWOO 

315, 316 

DIGTAL 

317 

EMERSON 

318, 319, 320, 321,322 

FENER 

323 

FISHER 

324, 325, 326, 327 

FUJITSU GENERAL 

328 

FUNAI 

329 

G.E. 

331,330 

GO VIDEO 

332, 336, 337 

GOLDSTAR 

333, 334 

GOODMANS 

335 

GRUNDIG 

338 

HITACHI 

331,382, 339, 340, 341 

JVC (VICTOR) 

342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 

LOEWE 

351, 352 

MAGNAVOX 

353, 354, 355 

MITSUBISHI 

356, 357, 358, 359, 360, 361,36 2, 363, 364 

NEC 

365, 366, 367 

NOKIA 

313 

NORDMENDE 

368, 369, 370 

〇 KAN 〇 

371,372 

ORION 

319, 373 

PANASONIC 

374, 375, 376, 377, 378 

PHILIPS 

353, 379, 380 

PHONOLA 

311 

PIONEER 

381 

RCA 

382 

SABA 

383 

SAMSUNG 

384, 385, 386, 387, 388, 389, 390 

SANYO 

391,39 2, 393 

SCOTT 

394 

SELECO 

395 

SHARP 

396, 397, 398, 399 

SHINTOM 

400 

SIEMENS 

401 

SONY 

402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 

410, 411,412, 413, 423 

SYMPHONIC 

414 

TEKNICA 

414, 415 

TELEFUNKEN 

416, 417 

TOSHIBA 

418, 419, 420 

WHITE WESTINGH 〇 USE 

333 

WATSON 

421 

ZENITH 

422 




その他 


故障？と思ったときは 


まず下の表で点検してみてください。接続した他機に原因がある場合もあります。他機の取扱説明書も参照しながらあわせてご 
確認ください。 

表や他機の取扱説明書で点検しても正常に動作しないときは、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店、または当社サー 
ビスセンターまでご連絡ください。その際に「お名前」「おところ」「電話番号」「製品名 （ DPS -1) 」と、「故障または異常 
の内容」をできるだけ詳しくお知らせください。 



症状 

原因 

処置 

参照ページ 


•電源が入らない。 

• 電源プラグの差し込みが不完全になって 

•電源プラグをコンセントにしっかりと差し込 

24 



いる。 

んでください。 




• 主電源が OFF になっている。 

• 主電源を ON にしてください。 

24 



•本機内蔵のコンピューターが、外部から 

•一度主電源を切ってから、主電源を入れ直し 

24 



のノイズに影響を受けた。 

てください。それでも回復しない場合は、電 
源コードを一度抜いてから、再度コンセント 
に接続してください。 



•ディスクトレイを閉め 

• ディスクがディスクトレイに正しくセッ 

• ディスクをディスクトレイに正しくセットし 

28 


てち出てぎてしまろ。 

卜されていない。 

•ディスクが汚れている。 

てください。 

•ディスクを取り出して、手入れしてくださ 
い0 

•本機では、リージョン番号「2」または 

12 



•ディスクのリージョン番号が本機に合っ 

9 



ていない。 

「ALL」 のディスクを再生してください。 



•ディスクの再生ができ 

•ディスクが入っていない。 

•ディスクを入れる。（入れたディスクによっ 

28 


ない0 

• 再生できないディスクを入れた。 

て、本体の表示部に 『SACD』 、 『DVD』 また 
は 『VCD』 、 『CD』 の表示がでます。確認し 
てください。 

• 本機で再生できるディスクを入れてくださ 
し)。 

•再生面を下にしてディスクトレイに置いてく 

9 



• ディスクの裏表が逆になっている。 

28 




ださい。 




• ディスクがディスクトレイのガイド内に 

•正しいガイドの内側に置いてください。 

28 



収まっていない。 

•ディスクが汚れている。 

•ディスクを取り出して、手入れしてくださ 
い0 

•パレンタルロックを解除するか、パレンタル 

12 



•パレンタルロックがはたらいている。 

58 




ロックのレベルを変えてください。 



• 再生画像が時々乱れ 

•ディスクが汚れている。 

•ディスクを取り出して、手入れしてくださ 

12 

本 

る0 


し)。 


体 


#早送り、早戻しをしている。 

籲早送り、早戻しをすると画像が多少乱れるこ 

— 




とがあります。これは本機の故障ではありま 
せん。 



• 再生画像の明るさが一定 

•コピープロテクト（コピー防止機能）が 

•本機を直接テレビに接続してください。本機 

20、21 


しない。または、再生画 

はたらいている。 

をカセットビデオデッキ経由で接続しないで 



像にノイズが入る。 


ください。 



•本機で再生した映像が 

• テレビが本機を接続した入力に設定され 

•テレビの入力を、本機を接続した入力端子に 

— 


テレビ画面にあらわれ 

ていない。 

対応した入力に切り換えてください。 



ない0 

• 接続に問題がある。 

• 接続を点検してください。 

20、21 


•設定内容が消える 

•電源が入っているときに、停電や電源コー 

•電源が入っているときに、停電や電源コード 

— 



ドが抜かれて電源が切れてしまった。 

が抜かれて電源が切れてしまったときは、設 
定内容が消えてしまいます。電源コードは必 
ず本体の STANDBY/ON、 またはリモコンの 
STANDBY を J 甲して、表示，窓の r-OFF-J 
表示が消えてから抜いてください。 



•ディスクの再生順序で 

•リピート再生、メモリー再生、ランダム 

•特別な再生モ_ドを解除してください。 

34 、 35 、 


再生されない。 

再生などが設定されている。 


38 


•画面が止まり、操作ボ 

• 静電気やノイズなどの影響により本機が 

•電源ボタンを押し、電源を入り切りしてくだ 

— 


タンを受け付けない。 

動作しない。 

さい。または電源プラグを抜きもう一度差し 
込んで下さい。 



• 發)マークが画面に出る。 

• ディスクが禁止している操作をした。 

一 

— 


• g 3 マークが 画面に 出る。 

• 本機が禁止している操作をした。 

一 

一 


•設定中に DVD マーク 

籲 CD や SACD、 ビデオ CD、MP3 フアイ 

• DVD を入れて操作してください。 

— 


が画面に出る。 

ルを記録したディスクが入っていると 
き、 DVD でしか働かない項目を設定し 
ようとしている。 
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_ 症状 _ 原因 _ 処置 _ 

籲初期設定画面に設定項•初期設定モードが『ベーシック』になつ •初期設定モードを『エキスパート』にしてく 

目が出てこない。 ている。 ださい。 

籲フ レームサー チができ •フ レームサー チは DVD でのみ行うこと •初期設定画面で「フ レームサー チ」を「才 

ない。 ができます。 ン」にしてください。 

フレーム番号が表示で •フレーム番号は DVD でのみ表示させる 
ぎない。 ことがでぎます。 


参照ページ 


>指定した フレームに 
サーチでぎない。 
コマ送り再生時、フ 
レームが 抜けてしま 
う0 


> SACD の音声がデジタ 
ル出力できない。 


>サラウンドの音声が出 
ない0 

>サラウンドの音声が小 
さい0 

| 192/ 176.4kHz 音声 
がデジタル出力でぎな 
い0 

> 96/88_2kHz 音声で 
デジタル出力できな 
し、 


• DTS 音声が出なし)。 


• フレームサー チは DVD でのみ行うこと 
ができます。 

• フレーム番号は DVD でのみ表示させる 
ことができます。 

•フレーム番号は DVD の一時停止、また 
はコマ送り再生時に表示されます。 

• 24コマフィルムのプログレッシブ映像 
が記録されているディスクの場合、24 
コマを〇〜29フレームの30フレームに 
あてはめるため本機では、5フレームに 
1度の割り合いで指定したフレーム番号 
が抜けます。抜けているフレーム番号に 
サーチを行うと、次のフレーム番号に 
サーチされます。また、コマ送り再生中 
も指定したフレーム番号が抜けます。 


• 表示はフレーム番号が抜けますが動作上コマ 
落ちしているわけではありません。これは故 
障ではありません。 


，DVD や SACD、CD で 
音量差を感じる。 

> DVD 再生中に画像が 
乱れる、または暗い。 


ISURR 2端子に接続されている。 

ISURR 切り換えスイッチが「1+2」に 
設定されている。 

) DVD オーディオの192/1 76_4kHz 音 
声はデジタル出力できません。 


參著作権保護がされているディスクでは 
96/88.2kHz 音声のデジタル出力が禁 
止されています。 

•初期設定画面の「音声1」の「リニア 
PCM 出力」の設定が「ダウンサンプル 
オン」になっていないか確認してくださ 
い0 

參本機と DTS 音声に対応していないアン 
プ、またはデコーダーをデジタル音声 
ケーブルで接続している。 

• DTS 音声対応アンプ、またはデコー 
ダーとデジタル接続しているときはアン 
プの設定、およびデジタル音声ケーブル 
が正しく接続しているか確認してくださ 
い0 

• ディスクの記録方式の違いによるもので 
す。 

#本機はアナログコピープロテクト方式の 
コピーガードに対応しています。ディス 
クによってはコピー禁止信号が入ってい 
るものがあります。 

• 一部のプログレッシブ対応テレビは本機 
と完全な互換が取れていないために、画 
像が乱れることがあります。 


〖 SACD はデジタル音声は出力されません。 

本機とアンプがアナログ接続されていること 
を確認し、アンプの入力をアナログ接続して 
いる入力に切り換えてください。 

ISURR 1端子に接続してください。 


iSURR 切り換えスイッチを「1」に設定して 
ください。 


〖接続したアンプが 96kHz 対応のときは、設 
定を「ダウンサンプルオフ」にします。 


» 「DTS 出力」の設定を 「DTS_PCM」 に 
してください。 「DTS」 を選択しているとノ 
イズが発生することがあります。 


22、47 


•そのようなディスクを再生した場合、一部画 
像に横縞が入るなどの症状が出るものもあり 
ますが、故障ではありません。 

•本機の「コンポーネント出力」の設定を「イ 
ンターレース」にしてください。 
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故障？と思ったときは 



症状 

原因 

処置 

参照ページ 


參再生しているディスク 

•初期設定画面の『音声1』の『リニア 

•ディスクによっては、リニア PCM の 96kHz 

48 


の音声が出ない。 

PCM 出力』の設定が『ダウンサンプル 

デジタル出力を禁止しているものがありま 




オフ』になっている。 

す。『ダウンサンプルオン』に設定してくだ 
さい 0 




•初期設定画面の『音声1』の『デジタル 

• 『オン』に設定してください。 

48 



出力』の設定が『オフ』になっている。 

• 『音声1』の設定と音源の音声方式が 

• 設定と音声方式を確認してください。 

48 



合っていない。 





• 一時停止またはス□一再生になってい 

• テレビまたはアンプなどの音量が最小に 

• 通常の再生にしてください。 

30 



• ボリュームを上げてください。 

一 



なっている。 

• DTS 収録の DVD または CD を再生して 

• 本機と DTS 対応アンプまたはデコーダーの接 

22、47 



いる。 

続と『音声1』の設定を確認してください。 



•画面が縦または横に伸 

• 『テレビ画面』の設定がテレビに合って 

•設定を確認してください。 

51 


びている。 

いない 0 

• 本機とテレビを S 映像端子で接続してい 

• 本機とテレビを S 映像端子で接続していると 

52 



る 0 

き、テレビ側の処理信号により映像が横方向 
に伸びてしまうことがあります。このときは 


本 

休 



『s 映像出力』の設定を rsij にしてくださ 
い 0 








• MP3 ファイルを記録 

•記録したディスクが ISO 9960フォー 

•ディスクを確認してください。 

10 


したディスクを再生す 

マットに準拠していない。 




ることがでぎない。 

• MPEG 1オーディオレイヤー3のサンプリ 

• ディスクに記録されているデータを確認して 

10 



ング周波数44.1 kHz、 または 48kHz の固 
定ビットレートで記録されていない。 

ください。 



•ディスクに記録されて 

• 「.mp3」または「.MP3」以外の拡張 

•本機では「.mp3」または r.MP3J 以外の拡 

10 


いるトラック （MP3 

子がついている。 

張子が付いているファイルを認識することが 



ファイル）を選択する 


できません。拡張子を「.mp3」または 



ことができない。 

• 251以上のフォルダーまたはトラック 

「.MP3」に変更してください。 

•本機では251以上のフォルダーまたはトラッ 

10 



が記録されている。 

クを認、識することはできません。 




• マルチセッションディスクを入れた。 

争本機はマルチセッションに対応していませ 

10 




ん。再生するディスクがマルチセッション 
ディスクのときは最初のセッションのみ再生 
します。 



争リモコンのボタンも、 

#電源の電圧の変動や、静電気などによっ 

參一度主電源を切ってから、主電源を入れ直し 

24 


本体のボタンちはたら 

て動作がおかしくなった。 

てください。それでも回復しない場合は、電 



かない。 


源コードを一度抜いてから、再度コンセント 
に接続してください。 



參本体のボタンははたら 

•リモコンに乾電池が入っていないか、電 

• 新しい乾電池をリモコンに入れてください。 

14 

■J 

くが、リモコンのボタ 

池が切れている。 



モ 

ンがはたらかない。 

• リモコンの先が本体の受光部に向けられ 

• リモコンの先を本体の受光部に向けて操作し 

14 

□ 


ていない。 

てください。 


ン 


• リモコンが本体から遠すぎる。 

•リモコンは、本体から 5m 以内のところで操 

14 




作してください。 



本機はマイク□コンピューターにより高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音や妨害ノイズ、また静電気の影響によつ 
て誤動作する場合があります。そのようなときは、電源プラグを抜いて、約5秒後にあらためて電源プラグを差し込んでください。 


製品の故障により正常に録音 • 録画できなかったことによって生じた損害については保証対象になりません。大事な録音 • 録画をするとき 
には、あらかじめ正しく録音•録画できることを確認の上、録音•録画を行ってください。 
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主な仕様 


■ -般仕様 


電源 

AC 100 V 50/60 HZ 

消費電力 

34 W 

質量 

5.0 kg 

外形寸法 

435 (幅） x 91 (高さ） x 317 (奥行き ） mm 

■ 本体部 

信号方式 

日米標準 NTSC カラーテレビジヨン方式 

使用 レーザー 

半導体レーザー波長 650 nm 

音声周波数特性（デジタル音声） 

DVD リニア音声： 48 kHz サンプリング 4 Hz 〜 22 kHz 

96 kHz サンプ U ング 4 Hz 〜 44 kHz 

1 92 kHz サンプ U ング 4 Hz 〜 96 kHz 

CD オーディオ： 4 Hz 〜 20 kHz 

SACD : 4 Hz 〜 96 kHz 

信号対雑音比 （ SN 比）（デジタル音声） 

11 8 dB 以上 

ダイナミックレンジ（デジタル音声） 

1 00 dB 以上 

全高調波ひずみ率（デジタル音声） 

0.00 1 %以下 

ワウ • フラッタ 

測定限界[±0.001% ( W . PEAK ) 以下] 

使用条件 

温度： 5° C 〜 35° C 、 動作姿勢：水平 

■ 端子部 

映像出力 

1.0 V ( p - p ) 、 75 a 同期負、ピンジャック x 2 

S 映像出力 

( Y )1.0 V ( p - p ) , 75 a 同期負、ミニ DIN 4 ピン x 2 

( C ) 0.286 V ( p - p ) 、 75 Q 

色差出力 

( Y )1.0 V ( p - p ) 、 75 Q 、 ピンジャック x 1、 BNC ジャック x 1 

( Cb ) / ( Cr ) 0.7 V ( p - p ) 、 75 Q 

D 1/ D 2 出力 

( Y )1.0 V ( p - p ) 、 75 Q 

( Cb ) / ( Cr ) 0.7 V ( p - p ) 、 75 Q 

音声出力（光デジタル音声） 

— 22.5 dBm x 2 

音声出力（同軸デジタル音声） 

0.5 V ( p - p ) 、 75 a ピンジャック x 1 

音声出力（アナ□グ音声） 

2.0 V (「 ms ) 、440 Q 、 ピンジャック（し R ) x 2 

2.0 V (「 ms ) 、440 Q 、 ピンジャック （ Lo / Lt 、 Ro / Rt 、 SL 1、 

SRI 、 C 、 SW ) x 1 

1.4 V (「 ms ) 、440 Q 、 ピンジャック （ SL 2、 SR 2) x 1 


※仕様および外観は予告なく変更することがあります。 



用語解説 


アスぺクト比 

テレビ画面の横と縦の比率をいいます。通常のテレビでは、 

4 : 3ですが、八イビジョンテレビやワイドテレビは16 : 9 
の比率となっています。横に広がった臨場感溢れる映像が楽 
しめるようになっています。 

拡張子 

0 S やアプリケーションソフトで管理されているファイルの 
種類を表わす文字符号です。ピリオドと3文字のアルファ 
べツトで構成されています。 

スクリーン セーパー 

同じ静止画を長時間再生し続けると画面に焼きつき現象が出 
ることがあります。 

これを避けるため、本機ではスクリーンセーノ（一機能を持っ 
ています。基本的には画面の輝度を落とせば同様の効果が得 
られますが、他の DV □プレーヤーのスクリーンセーノ（一で 
は一定時間操作しないと自動的に画面を暗くするもののほ 
か、常に動画を表示して、画面の一力所に強い光線（明るい 
色）が集中しないようにするものもあります。 

ダイナ5ツクレンジ 

ひずみ無く信号を伝送、変換する最大のレベルと雑音その 
他、機器の性質で制限される最小レベルの差をいいます。単 
位はデシベル ( dB ) を使います。 

パレンタル（視聴制限） 

国ごとの規正レベルに合わせて視聴制限に対応したディスク 
の再生を制限する、という DVD プレーヤーの機能のひとつ 
です。制限のしかたは DVD ビデオによって異なり、全く再 
生できない場合や過激な場面をとばしたり、別の場面に差し 
替えて再生する場合などがあります。 

ビツトストリーム 

ドルビーデジタルや DTS フオーマツトのデジタルデータです。 

ビツトレート (Bit Rate ) 

□ VD ビデオに圧縮して記憶されている画像の1秒あたりの情 
報量を示す値です。単位は Mbps (Mega bit per 
second ) で、 1 Mbps は 1 秒あたりの情報量が 1 ,000,000 
ピツトであることを表します。 

この値が大きいほど画像の情報量は多くなりますが、必ずし 
も画質とは直接関係しません。 

ビデオ CD 

MD と同等の音質と VHS 並みの画質で動画再生が楽しめる 
ディスクです。デジタル信号の圧縮技術 （ MPEG 1方式）に 
より最大74分のデジタル画像と音声が連続再生できます。 
ビデオ C □にはメニュー画面で見たい場面を選んだり、静止 
画を再生できる「プレイバックコント□—ル （ PBC ) 」対応 
のディスクがあります。 


プログレッシブ 

映像の1フレーム（コマ）を2つの画像を続けて表示し人間 
の目の残像効果で1枚の画像に見せているインターレース方 
式に対して、1フレームを1つの画像で表示する方式。イン 
夕ー レースが1秒を30フレームで構成するのに対してプ□グ 
レッシブは1秒を60フレームで構成するため、大画面でも静 
止画や文字などが多い場面、激しい動きのある場面でも画面 
のちらつきが気にならない高品質な画像を再現できる。 

マルチアングル 

□ VD ビデオの機能のひとつで、同じ場面が視点を変えて複 
数のアングル（カメラの位置）で記録されていることです。 

マルチセッション 

CD - R や CD - RW にデータを記録するとき、その記録の始めか 
ら記録の終わりまでをひとまとめにした単位をセッションと 
いいます。マルチセッションとは、1枚のディスクに2つ以 
上のセッションデータを記録する方法のことです。 

リジューム機能 

□ VD 再生中に STOP ボタンを押した位置を記憶し、 PLAY ボ 
タンを押すと停止した部分から再生をはじめる機能。 

DV □オーディオ 

DVD ビデオ規格をベースに、音質を特化したディスクです。 
音質を良くするために、1 92 kHz サンプリングに対応してい 
よ9 〇 

DVD ビデオ 

CD と同じ直径で、最大8時間までの動画が記録できるディ 
スクです。 

片面一層で 4.7 GB (Giga Byte ) と CD の7倍の情報が記録 
でき、片面2層で 8.5 GB 、 両面1層では 9.4 GB 、 両面2層で 
は 17 GB が記録できます。 

画像の記録はデジタル圧縮技術の世界標準規格のひとつ、 
「 MPEG 2」 （エムペグ 2) を採用し、映像データを約1/ 
40 (平均）に圧縮して記録します。また画像の状態に合わ 
せて割り当てる情報量を変化させる可変レート符号化技術も 
採用されています。音声情報は PCM の他、ドルビーデジタ 
ルを用いて記録でき、より臨場感のある音声が楽しめます。 
またマルチアングル、マルチランゲージなどさまざまな付加 
機能も用意され、より高度な楽しみかたができます。 

PBC (プレイパックコントロール） 

ビデオ CD (パージョン 2.0) に記録されている、再生をコ 
ントロ ールするための信号です。 

PBC 対応ビデオ CD に記録されているメニュー画面（選択画 
面）を使って、簡単な対話型ソフトや、検索機能を持ったソ 
フトなどを楽しめます。 
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PCM 

Pulse Code Modulation の略でデジタル音声の^!とをいい 
ます。 CD や LD 、 DV □ビデオのデジタル音声が PCM です。 

SACD 

CD の規格をベースに、多くのデータが記録された高音質規 
格です。 

SACD には、1層ディスク、2層ディスク、ハイブリッド 
ディスクの3種類があります。 

八イブリッドディスクは SACD と CD の両方の構造を持ち合 
わせています。 

S 1 映像信号 

S 1 とは、アスペクト比（4:3、 16:9) の認別信号の入った 
S 映像信号です。 

S 2 映像信号 

S 1 に加えアスぺクト比4:3レターボックス信号の認別の入っ 
た S 信号です。 S 2 対応のワイドテレビでは、適切な映像モー 
ドに自動的に切り替わります。 


ONKYO 


オンキヨーご相談窓口 • 修理窓口のご案内 


オンキヨー製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理については、お買い求めの販売店へご依頼ください。 
万一お困りの場合には、下記の窓口へご相談くださるようお願いいたします。 


お客様 
ご相談窓口 


カスタマーセンター 


受付9:30〜17:30 ( 土日祝、弊社休日除く） 

■カタログのご請求、製品についてのご相談 

*e-mail :ホームシアター/オーディオ製品- ► customer@onkyo.co.jp 
*TEL . :ナビダイヤル0570 - 018111(全国どこからでも市内料金で通話いただけます） 
または 072 - 831 - 8111 (携帯電話、 PHS から）へどうぞ。 


*FAX. : 072 - 831- 8124 

* はがき：〒572- 8540 


大阪府寝屋川市日新町2— 1 

オンキヨー株式会社カスタマーセンター行 


オンキヨー製品情報、ユーザー登録ホームページへ -»• http://www.onkyo.co.jp 

快適なオーディオライフをお手伝い。ネットショップへ — http://www.e-onkyo.com 


<彡 mg 修理のご依頼は、取扱説明書の「困ったときは」、「故障かな？と思ったときは」または「故障？と思ったときは」の項目をご確認のうえ 

1ご依頼ください。転居されたり、贈物でいただいたものの故障で、お困りの場合は、下記へご相談ください。 





東京サービスセンター 

TEL 03-3861 -8121 FAX 03 - 3861 - 8124 

〒11 1 -0054 東京都台東区鳥越 1-2-3 ハマスエビル 


大阪サービスセンター 

TEL 06 -6576-7620 FAX 06 - 6576 -7604 
〒552-0013大阪市港区福崎3 丁目1番14 8号 





2002年9月現在 お客様相談窓口•修理窓口の名称、所在地、電話番号は変更になることがございますのでご了承ください。 
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修理について 


♦ 保証書 _ 

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上げ 
の際にお受け取りください。 

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管 
してください。 

保証期間は、お買い上げ日より3年間です。 

♦調子が悪いときは 

意外な操作ミスが故障と思われています。 

この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お調べくだ 
さい。本機以外の原因も考えられます。ご使用の他のオー 
ディオ製品もあわせてお調べください。それでもなお異常の 
あるときは、必ず電源ブラグを抜いてから修理を依頼してく 
ださい。 

♦保証期間中の修理は 

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参ご 
提示のうえ、お買い上げの販売店または、当社サービスセン 
ターにご依頼ください。詳細は保証書をご覧ください。 

♦修理を依頼されるときは 

「おところ」「お名前」「電話番号」「製品名 
(□PS-1) 」「故障または異常の内容」をできるだけ詳しく 
お買い上げ店、または当社サービスセンターまでご連絡くだ 
さい。 


♦ 保証期間経過後の修理は 

お買い上げ店、または当社サービスセンターにご相談くださ 
い。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望に 
より有料修理致します。 

♦ 補修用性能部品の保有期間について 

当社では本機の補修用性能部品を製造打ち切り後最低8年間 
保有しています。この期間は経済産業省の指導によるもので 
す。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部 
品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可能 
の場合がありますのでお買い上げ店、または当社サービスセ 
ンターにご相談ください。 

修理を依頼される時は、下の事項を販売店または当社サービ 
スセンターまでお知らせください。 

► お名前 

► お電話番号 

► ご住所 

► 製品名 ( DPS -1) 

► できるだけ詳しい故障状況 




ご購入された時にご記入ください。 

修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。 

購入年月日： 年月日 

ご購入店名：_ 

Tel.( 一 ) 

メモ： 
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本社大阪府寝屋川市日新町 2-1 〒 572-8540 

製品の故障や修理についてののお問い合わせ先： 

お買し辻げの販売店も LXIi オンキヨーご相談窓口 •修理窓口記載のサービスセンターへお申し出ぐ if さい。 
•東京サービスセント® 03(3861)81 21•大阪サービスセンター® 06(6576)7620 


**ONKYO ' 

HOMEPAGE 

http://www.onkyo.co.jp/ 


SN 29343367 


W 0209-1 








